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Din helhetspartner inom infrastruktur

Se mer på blinkfyrar.se

Våra kunder är allt från Sveriges största väghållare, till den enskilda 
vägföreningen. Vi har Sveriges största produktion av vägmärken 
och en supply chain som tillhandahåller kunden med alla de 
produkter som behövs. Vi utför även tjänster via vår projekt & 
service organisation som projektleder och utför både stora och 
mindre installationsprojekt av LED skyltar, VMSer, 
digital vägledning samt parkering.

2024 Utgåva 12.1
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Våra tjänster

Blinkfyrar projekterar hela städer med
SMART CITY

Vi tillhandahåller smarta lösningar för allt inom väg och 
säkerhet. Vi är en av Nordens ledande helhetspartner inom 
infrastruktur och säkerhet på väg. 

Vi erbjuder lösningar inom:

•	 Vägmärken
•	 Skyltar
•	 Avstängning
•	 Säkerhet
•	 Monteringsmaterial
•	 Parkeringsledning
•	 Variabla skyltar
•	 Grundläggning och fundament
•	 Arbetsprofilering
•	 LED & Konst
•	 Detektorfräsning

•	 Ny och reinvesteringsprojekt - Trafiksignaler
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”Med Sveriges mest kompletta utbud av skyltar, vägmärken och avstängnings-

material, största vägmärkesproduktion och genuina kunskap så har Blinkfyrar 

under 62 år guidat Dig som är på väg. När vi nu går in i framtiden och satsar på 

ny teknik inom ITS (intelligenta transportsystem) där vi säljer produkter men 

också kompletta projekt samt service och underhållsavtal, är vi en helhetspart-

ner inom infrastruktur och tar en aktiv del i utvecklingen av det moderna och 

hållbara samhället.

Framför dig har du vårt utbud i en katalog, men hittar du inte det du söker så 

tveka inte att höra av Dig. Kontaktpersoner hittar du på vår hemsida! 

Välkommen!”

Elisabeth Nagy
VD/CEO - AB Blinkfyrar

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Innehållsförteckning

4. Stolpar & Montage

Se mer på blinkfyrar.se
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1. Avstängningsmaterial

2. Skyltar & Vägmärken
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Avstängningsmaterial

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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LED-ljuslykta med enkelsidigt fast rött 
sken eller gult blinkande sken. Tillverkad av 
slagtålig plast. 
D-solo kan monteras på Svensktoppen, 
Klippan, plastkon, grind, 60 mm stolprör eller 
bräda. Godkänt enl. EN12352. Batteri ingår ej!

102451 	  Röd Lykta
102450	  Gul Lykta

Tillbehör:
604652	  Nyckel D-solo

130550	  Batteri 4R25 6V 50Ah, 1 st

D-solo rött fast sken & gult blinkande sken

Synkroniserad blinkfunktion, s k rinnande ljus 
skapar en effektiv körledning. Man bygger en-
kelt ihop det antal kombilyktor som önskas, med 
hjälp av 13 m mellankabel mellan varje 
kombilykta, med en början av 10 m batterikabel. 
Lyktan är försedd med bygelfäste för montage 
på KKR 60x60 eller Ø60 mm rör. Drivs med 
12 V batteri eller från permanenta elnätet 
med en spänningsomformare. Försedd med 
skymningsautomatik, Godkänd enl. EN 12352.

103710 	 Rinnande ljus LED kombi

Rinnande ljus LED

Tillbehör:
103711	 Batterikabel 10 m

103712	 Mellankabel 13 meter

Synkroniserad blinkfunktion, s k rinnande ljus 
skapar en effektiv körledning. Drivs med in-
tegrerade batterier 130500. Försedd med 
skymningsautomatik (dimmer). 
Godkänt enl. EN12352.
Batteri 4R25 ingår ej.

103610 	 Rinnande ljus - 5st/paket

Tillbehör:
130550	 Batteri 4R25 6V 50Ah, 1 st

Rinnande ljus radiostyrd

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Avstängningslampor
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Handstrålkastare 
Stabil och kompakt handlampa i  
slagfast plast.
 
110202	 Handlampa Nissen
	 Glödlampa: LED 6V-3W
	 Batteri: 4R25, 2 st, ingår ej

Tillbehör:

110210	 Röd lins Nissen
110211	 Grön lins Nissen
110212	 Gul lins Nissen
130550 	 Batteri 4R25 6V 50Ah, 1 st

Avstängningslampor

Variabel F25 
Eftergivlig skyltuppsättning med Vario-rör 
60x60 mm samt variabel F-25 skylt med 
parallell blinkande lampor.

2525134	 Variabel F25 med variabel
	 t-tavla med text 	  
	 200/400/700 m
	 800x1300 mm 
408990	 Lampfäste smart
102700	 Vagnsljuspar 200 LED
409000	 Skyltfäste smart
409005	 Bygelfäste smart för  
	 dubbel montage
204542	 Vario-rör 60x60x2000 mm
201611	 Stolpfot BLF-Stabil, 25 kg
201610	 Stolpfot runda rör, 25 kg

201611
Stolpfot stabil

201610
Stolpfot 
runda rör
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Blinkman 
Varningsskylt i plast för vägarbete med 
växelvis blinkande lampor. Lamporna akti-
veras med hjälp av en fjärrkontroll som har 
en räckvidd upp till 50 m. Batteri ingår ej.
Godkänt enl. EN12352.

2140130	 A-20 normalstorlek 
2140140	 A-20 stor storlek
2140131	� A20 normalstorlek  

med variabel t-tavla 
med text 200/400/600 m

2140141	� A20 stor storlek  
med variabel t-tavla

Tillbehör 
130550	 Batteri 4R25 6v 50Ah, 1 styck 	
	 4 st per Blinkman 
	 (ej laddningsbara)

Avstängning

Tillfällig skyltning - Vario system
Tillfällig skyltning med Vario-rör och  
skyltfäste. Alla plastskyltar går att få med vario.

201965	 Vario skyltfäste plast

204540	 Vario-rör 60x60x1000 mm Plast
204541	 Vario-rör 60x60x1500 mm Plast
204542	 Vario-rör 60x60x2000 mm Plast
204543	 Vario-rör 60x60x2500 mm Plast

204550	 Vario-rör 60x60x1000 mm Aluminium
204551	 Vario-rör 60x60x1500 mm Aluminium
204552	 Vario-rör 60x60x2000 mm Aluminium
204553	 Vario-rör 60x60x2500 mm Aluminium

Tillbehör:
201611	 Stolpfot BLF-Stabil, 25 kg
	 (se bild sidan 8)
3160010	 Fotplatta kompakt Vario 25 kg
3160011	 Fotplatta multi Vario 18 kg

Montagelist och skyltfäste

409000 	 Skyltfäste för fyrkant eller 
	 runda rör
409005	 Bygelfäste för dubbelmonage
307200	 Montagelist med ratt för montering
	 av plastskylt

201965

204540

204550

3160011

409000 409005

307200
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Avstängning

Vänster-
stående

Höger- 
stående

Sidomarkeringsskärm 
Sidomarkeringsskärm i plast med hög
reflekterande folie på en eller två sidor.
Skärmen kan förses med dubbla bär-
handtag för lättare hantering.
1000x200 mm.

201902	 Högerstående
201903	 Vänsterstående
201908	 Dubbelsidig vänster/vänster
	 (trafikriktningsskiljande)
201909	 Dubbelsidig höger/vänster

Fötter till sidomarkerings-
skärm 
Gummifötterna är tillverkade av återvunnet 
material.

15 kg-foten är mycket stabil på vägen samt vid 
lagerhållning.

9 kg-foten används vid korta arbeten och är 
staplingsbar även med monterad skärm.

201920	 Fot till sidomarkeringsskärm, 15 kg
201921	 Fot till sidomarkeringsskärm, 9 kg

Wiregalge Universal
Wiregalge universal passar på marknadens 
olika vajerräcken. För tre eller fyra vajrar.
Wiregalge är utrustad med en unik låsning som 
gör att ingen belastning krävs. Kan utrustas 
med standard X3 sidomarkeringsskärm. 
Rostfritt stål.

202640 Wiregalge Universal

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Avstängning

Fällman 
Sidomarkeringsskärm med vikfunktion och 
integrerad fot. Enkel att hantera och speciellt 
lämplig för kortvariga arbeten.
Vikt:	 12 kg 

201952	 Enkelsidig högerstående
201953	 Enkelsidig vänster- 
	 stående
201958	 Dubbelsidig vänster/ 
	 vänster
	 (trafikriktningsskiljande)
201959	 Dubbelsidig höger/ 
	 vänster
200615 	 Pallkassett för 24 st  
	 fällman
201963	 Wiregalge Fällman

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Belastning med dubbelslits 
Belastning 15 kg med dubbelslits för handtagsskylt 
eller sidomarkeringsskärm för vägavstängning.
Skylt ingår ej.

201923	� Fot till sidomarkeringsskärm 15 kg  
med 2 slits

Mobilt trafikljus

Stark konstruktion i lackerat stål. Drivs av ett 
standard 12V bilbatteri (tillhandahålles ej av 
Blinkfyrar). Lätt att transportera, Vikbar stolpe 
för att spara utrymme vid förvaring. 
Enkelt handhavande och pålitlig med stabil funk-
tion tack vare den nya styrapparaten. 200 mm 
diameter LED med optiskt system. 
Kommer i par om 2 enheter.

142000	 Skyttelsignal
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Svensktoppen 
Populär skylt- och brädbärare i slagtålig plast. Plast-
vägmärke i normalstorlek eller sidomarkeringsskärm 
kan monteras. Försänkt uttag för lykta med normal-
bygel t ex D-Solo i toppen.

Uttag för dubbla avstängningsbrädor finns på tre 
sidor.
Sidomarkeringsskärm i 4 mm plast finns som tillbe-
hör.
Svensktoppen är staplingsbar både med och utan 
belastning.

Vid extra höga krav på stabilitet eller vid kraftiga 
vindförhållanden så kan Svensktoppen förses med 
upp till tre belastningar. Belastningarna är tillverkade 
av återvunnet material.

Avstängning - koner

203020	 Svensktoppen med reflex
202902	 Belastning till Svensk-
	 toppen 12 kg
203042	 Sidomarkeringsskärm för
	 svensktoppen, dubbelsidig
	 höger/vänster
221404	 Kombi bultsats

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Avstängningsbräda 
Avstängningsbräda tillverkad av plast 
eller trä med reflex över hela ytan (gäl-
ler 203092). Passar både till Svensk-
toppen och Klippan.

203092	� Plankan, plast HR med hel 
reflex 25x105x3000 mm

202300	� Avstängningsbräda, trä 
för vägbock med reflex 
22x95x3000 mm
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Klippan 
Stabil skylt- och brädbärare som står 
kvar där du ställt den. Tillverkad av 
kraftig plast med mycket hög slagtålig-
het även vid låga temperaturer. Mycket 
hög färgbeständighet.

Staplingsbar och försedd med reflexer 
på en sida.

Uttag för dubbla avstängningsbrädor 
finns på två sidor.

Klippan står stadigt även med skyltar i 
överstorlek. Toppen är utformad så att 
avstängningslykta med normalbygel t ex 
D-Solo kan användas.

Belastningarna är tillverkade av åter-
vunnet material.

Vid extra höga krav på stabilitet eller 
vid kraftiga vindförhållanden så kan 
Klippan förses med dubbla belastningar 
på båda sidor.
Belastningarna har en form som hindrar 
dem från att rulla vid påkörning.

203002	� Klippan med bultsats och  
reflex

202901	� Belastning till Klippan  
vikt 14 kg

203022	 Reflex till Klippan
221404	 Kombi bultsats

Avstängning - koner

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Koner m m
Traditionella plastkoner samt  
Stratosrör.

Konmanschett till BL1000 för plastväg-
märken.

Belastningar till BL1000 samt Stratos i 
återvunnet material.

202802	 Trafikkon BL1000 med  
	 reflex
202900	 Belastning BL1000 7 kg
220900	 Konmanschett BL1000
201802	 Trafikrör Stratos med reflex
201803	 Belastning till Stratos 6,5 kg

202602	 Konreflex BL1000
201812	 Reflex til Stratos

202802 201802

220900

201803

202900
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Vägmärkesvagn 
Vägmärkesvagnen är en prisvärd konstruk-
tion helt i varmgalvaniserat stål. Vägmärkes-
rör med diameter 60 mm sitter monterat på 
skyltrampen, vilket gör montering av alla typer 
av vägmärken i plåt eller rulldukskassetter möj-
lig. Vagnen är försedd med stödhjul fram och 
vevbara stödben baktill för att man enkelt ska 
kunna hissa upp vagnen för bästa stabilitet. 
Vagnen är i sitt standardutförande utrustad 
med vändbart drag, batterilåda med laddare, 
kula bak för sammankoppling med flera ekipa-
ge, gasdämpare, elbelysning, stänkskydd samt 
fjädrad axel. Max hastighet 70 km/h. Vagnen 
kan även förses med konverter för användning 
av 12/24 V.

Längd:	 3,9 m
Bredd:	 2,2 m
Vikt:	 200 kg

210900	 Vägmärkesvagn exkl	
X2-skärmar, ljus, fästen och skylt.
Kontakta oss för information om tillbehör.

Variabel F25 
Enkel att ändra från höger till vänster med 
”viklucka” och skruvrattar för låsning.
Avståndstavlan levereras komplett med 
200, 400 och 700 m. Enkel att ändra utan 
verktyg.

Bredd:	 1600 mm
Höjd:	 2190 mm

3525134	� Variabel F25 med tilläggs-tavla 
vändbar 200, 400 och 700 m

Avstängning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Avstängning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Farthinder, Z-snigeln 2.0
Portabelt farthinder främst avsett för 
vägarbete. Enkel att lägga ut och ligger 
stadigt på plats utan fastsättnings- 
anordningar. 

Färg:	 Signalgul
Vikt:	 20 kg
Mått:	 3000x250x35 mm

205200	 Farthinder, Z-snigeln 2.0
205201	 Fäste, Z-snigeln

Mellankoppling, Z-snigeln
För enkel ihopkoppling, stabiliserar  
två Z- sniglar.

205202	 Mellankoppling Z-snigeln

Vägmarkeringstape 
För tillfällig markering på asfalt och 
betong.  
Vid applicering av vägmarkering skall 
vägytan alltid förbehandlas med primer.

205700	 Gul 150 mm, längd 100 m
205510	 Vit 100 mm, längd 100 m
205710	 Gul 100 mm längd 100 m
205850	 Primer P50 20 liter
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208100

208500

202000

202100

Vägbanereflektorer
Vägbanereflex fästes med lim eller  
bitumen.

Mått: 	 90x100 mm

205300	 Vägbanereflex vit
205301	 Vägbanereflex gul

Vägbock, avstängnings- 
bräda och spett 
Traditionell vägbock för bräda.
Avstängningsbräda av hyvlat och 
målat virke. Försedd med reflex-
er. Spett för bräda eller flaggspel. 
Spett samt vägbock är tillverkade av 
varmgalvaniserat stål.

200100	 Vägbock för 1 bräda
202300	 Bräda med reflex
	 22x95x3000 mm
200400	 Spett för flaggspel
200500	 Spett för bräda

Flaggspel, spärrband, 
plastkätting 
Traditionell avstängningslina med 
reflekterande flaggor i plast, 
monterade på lina.
202100	 Flaggspel 23 m

Spärrband röd/vit, bredd 70 mm 
202000	 Spärrband 500 m

Plastkätting röd/vit
208100	 Plastkätting, PL8, 25m/fp
208500	 Länklås, 8 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Avstängning
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Minileitboy
Minileitboy används för tillfälliga filför-
ändringar och ersätter eller kompletterar 
med fördel de traditionella körbane- 
reflektorerna. Reflex både på skärmen 
och foten. Den vita modellen används 
för permanent bruk.

205310	� Minileitboy DS orange  
inklusive plastplatta

204304	� Leitboy plastplatta liten

Refugstolpe/Filstolpe 
Refugstolpe (vit) avsedd för markering 
på refuger, parkeringsplatser, katastrof
överfarter på motorvägar etc.
Filstolpe (orange) för vägarbete.
Båda rören är överkörningsbara och 
reser sig igen utan skador. 
Fot i aluminium som enkelt limmas fast 
i vägbanan. Röret fästes i foten med 
slangklämma.

Mått:	 900x60 mm

201860	 Filstolpe orange med reflex
201857	 Refugstolpe vit med röd 
	 reflex
201858	 Refugstolpe vit med blå 
	 reflex
201850	 Refugstolpe vit med 
	 grå/svart reflex
201852	 Aluminiumfot
201853	 Slangklämma 65 mm
201854	 Fogmassa ”limburgare”

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Avstängning

Refugstolpar
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Spärrman 
Betongblock för avspärrning. Gavlarnas 
konkava respektive konvexa utformning 
gör att blocken vid ihopsättning låses i 
varandra utan extra kopplingar. Gavlarnas 
geniala utförande gör att man kan bygga 
en kurva med liten radie. Fötternas höjd är 
väl tilltagna för truckhantering. Spärrman är 
försedd med tre urtag för stolprör, spärr-
grind eller brädhållare.  
Levereras med lyftögla. Vitmålade.

Vikt:	 160 kg 
Längd:	 1000 mm 
Bredd:	 350 mm 
Höjd:	 350 mm

448700	 Spärrman
448682	 Spärrman med reflex  
	 enkelsidig
448692	 Spärrman med reflex  
	 dubbelsidig 
221702	 Reflex för spärrman, 
	 aluminium, 833x150 mm, HR
449000	 Sättlim

448810	 Spärrgrind 2000x450 mm, 	
	 Varmförzinkad
448710	 Krage 48 mm
204522	 �R/G Reflex för spärrgrind  

250x182 mm, HR
448800	 Brädhållare, 1000mm
	 Varmförzinkad stål
448708	 Krage Ø60 mm
203092	 �Plankan med hel reflex 

(plastbräda), HR
	 25x105x3000mm
202300	 �Bräda med reflex (träbräda) 

22x95x3000 mm, NR

Spärrbalk
Vår Spärrbalk är gjord av armerad 
betong och har fötter för att stå så 
stadigt som möjligt. Lyfts antingen med 
gaffel eller med stroppar direkt i räcket. 
Balken sammanlänkas med kätting.

Mått betongstocken: 
Längd: 	 3000 mm 
Bredd: 	 300 mm 
Vikt: 	 450 kg (totalvikt)

Mått räcke:
Dim: 	 76 mm
Höjd: 	 1000 mm
Vikt: 	 46 kg 
Reflex: 	 HR

448704	 Spärrbalk

Avstängning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



19

Särimner 
Betongblock med hål för Ø60 mm 
vägmärkesstolpe. Kan förses med reflex. 

Vikt:	 255 kg
Längd:	 1090 mm
Bredd:	 390 mm
Höjd:	 470 mm
Instick:	 340 mm

448774 	 Särimner betongblock
221703	 R/G Reflex 580x145x1,8 mm 	 	
	 aluminium.
426400 	 Låskil 
221708 	 Reflex t. särimner aluminium  
	 B/G 580x145x1,8mm

Trafistop 
Betongblock med hål för Ø60 mm 
vägmärkesstolpe. Kan förses med 
reflex. Vikt:	310 kg
Längd: 	 1000 mm
Bredd: 	 500 mm
Höjd: 	 500 mm

448701 	 Trafistop med 62 mm hål
448702 	 Trafistop utan hål

Zuggan 
Betongblock med hål för Ø60 mm väg
märkesstolpe. Kan förses med reflex. 
Lyftögla medföljer.

Vikt:	 175 kg
Längd: 	 500 mm 
Bredd: 	 500 mm
Höjd: 	 400 mm
Instick:	 340 mm

448773 	 Zuggan
426400 	 Låskil
448698 	 Reflex HR röd/gul  
	 200/160x150 mm
448699 	 Reflex HR blå/gul  
	 20/160x150 mm

Avstängning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Avstängning
ProGuard City
Stålklädd barriär med betongkärna. 
Kan monteras i vinklar över 90°och 
sammankopplas med GC-räcken. 
Vid raksträckor stummas uppställningen 
med den inbyggda kopplingsbalken. 
Finns med och utan reflex.

Kortversion av Citybarriären,1200 mm för de 
tillfällen då utrymmet är begränsat. 
Finns med och utan reflex

448510 	 barriärelement 2600 mm
448511	 Barriärelement 1200 mm

Tillbehör:
448515	 Vinkelbalk ProGuard City
448516	 GC fäste ProGuard City
448517	 X3 Fäste ProGuard City
448518	 Lyftok ProGuard City
448519	 Reflexkit Proguard City
350130	 Magnetskylt X2 G/R Fluorescerande
	 Höjd 300mm, valfri längd.

	

448510 448511 

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

ProGuard GC 

ProGuard GC riktar sig framför allt mot att 
skapa ett skyddat område för gång- och 
cykeltrafikanter som rör sig runt ett arbets-
område. Det mönsterskyddade modulära 
systemet kan sättas samman i en mängd 
olika former och är testat enligt den nya 
standarden för gång- och cykelräcken.

448530 	 GC Räcke Proguard 2550 mm
448531	 GC räcke proguard 1200 mm

Tillbehör:

448536	 GC klämma ProGuard
448536	 Spännrem ProGuard 500 mm

	

448531 

448530 

448518 
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

GC och G förvaring
Förvaring till ProGuard G och GC räcken. 
För enklare transport.

448538 	 GC Räckesbox ProGuard
448539	 GC fot box

ProGuard G
Ett gångräcke som uppfyller SS 7750-1 klass 1. 
Den breda foten gör att räcket klarar en vind-
last på upp till 20 m/s. Foten kan även vinklas 
90° för att minimera packutrymmet vid lagring 
och transport. 2000x 1100 mm, 20 kg.

448533 	 ProGuard G

ProGuard Fot
En fot med många möjligheter där upp till 
fyra GC-räcken kan placeras i en och samma 
fot. Fyra gummiytor på undersidan för ökad 
friktion och minimal arbetsbredd. 16 kg.

448535	 GC Fot
	

448538 448539

ProGuard CB
Fordonsbarriärer som erbjuder ett stabilt 
skydd och mångsidiga funktioner. Passar både 
för större vägar med tyngre trafik och trånga 
innerstadsmiljöer tack vare den lätta och snab-
ba monteringen.

448550 	 ProGuard CB 806 5800x400 mm
448551	 ProGuard CB 803 2900x400 mm
448552	 Ändelement ProGuard CB 80E 		
	 2900x400
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Staket 
Avstängningsstaket tillverkat i varm-
förzinkat stål. Fötterna är vridbara för 
maximal stabilitet. Lagras och staplas på 
ett effektivt och platsbesparande sätt. 
Kopplas ihop med enkelt handgrepp 
utan verktyg.

Längd:	 2400 mm
Höjd:	 1100 mm
Vikt:	 20 kg

205000	 �Staket med planfot inkl. reflex
205001	� Staket med planfot utan 

reflex

205006	 �Staket med V-fot inkl. reflex
205007	 �Staket med V-fot utan reflex

Tillbehör
221720	 �Reflex till staket, R/G,HR 

100x2210 mm
205002	� V-fot till staket
205003	� Planfot till staket
205008	� Transportställ med plats för 

25 st staket

Staket med planfot

ReflexV-fot

TransportställPlanfot

Staket med V-fot

Tillbehör

Avstängning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



23

Avstängning

Skyltspett 
Praktisk skyltbärare för plastvägmärken.
Försedd med fotsteg och handtag. Enkel att 
pressa ned i vägkanten. Stadig med vingar.

Längd:	 1240 mm

200600	 Skyltspett
221404	 Kombi bultsats

Hammarrör 
Hammarrör är ett tillfälligt skyltrör, perfekt 
för tillfällig skyltning t ex vid vägarbeten eller 
omledningar. 

Hammarrör är tillverkad av galvaniserat stål-
rör standard Ø60 mm, så standardskyltar 
och skyltinfästningar kan användas.

Hammarrör kan återanvändas igen och igen 
och tar knappast någon plats. Underlättar 
och effektiviserar arbetet vid skyltning ur 
arbetsmiljösynpunkt. Mer kostnadseffektivt.

Höjd:	 1400 mm eller 2100 mm

400414	 Hammarrör 1400 mm
400421	 Hammarrör 2100 mm

Hållare för vajerräcke och 
baksidesreflex 
Enkel och praktisk skylthållare avsedd för 
plastvägmärke. Passar till alla typer av 
ståndare för vajerräcke. Levereras med 
gummistropp och hakar. Varmförzinkad stål.

Längd:	 1000 mm
Bredd:	 60 mm
Vikt:	 2,65 kg

204190	 Skylthållare för vajerräcke

Baksidesreflex enligt Trafikverkets normer.
380022	 �Baksidesreflex, gul 150x100 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Grind 
Tillverkad av aluminiumprofil och 
försedd med reflex.

Flera grindar kan enkelt fästas ihop till 
en större avstängning. Lätt, smidig och 
tar liten plats ihopfälld.

Mått:	 Höjd 900 mm
	 Sida 1000 mm
	 Total längd 4000 mm
	 Ihopfälld 1120x950x100 mm
Vikt:	 13 kg

204000	 Grind med reflex
204002	 Reflex till grind, HR
	 900x100 mm

Varningstält 
Ett stabilt och starkt varningstält som 
är lätt och smidigt att ta med sig även 
när det är ont om utrymme. 
Ensidigt står stabilt tack vare lågt 
placerad tyngdpunkt. 
Med självhäftande reflex som är 
förstärkt med en söm för ökad 
tålighet. Kan levereras med märke 
enligt önskemål.

Levereras med praktisk bärväska.

Mått: 	 H/L = 1100 mm hopfällt
	 Diam = 100 mm hopfällt
Vikt:	 6 kg

203900	 Tält A20 N HR fluor.
	 Upp till 3-sidor.
203910	� Tält A 1-sida valfri  

symbol eller budskap
203940	� Tält A 2-sidor valfri symbol 

eller budskap
203950	� Tält A 3-sidor valfri symbol 

eller budskap
203911	 Tält Olycka N NR
	 3-sidor

203900
A20

203910
A40 +

T-tavla med valfri 
text

203911
Olycka

Varning & Avspärrning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Varselväst klass 3 
Godkänd för klass 3 enligt SS-EN471.
Fluorescerande orange/gul med reflexer. 
Med blixtlås. 100% polyester. CE-märkt.

206104	 Varselväst klass 3

Utrustning för vakt 
Varseljacka för vakt.
Godkänd för klass 3 enligt SS-EN471. 
Fluorescerande gul med reflexer. Med blixtlås. 
100% polyester. CE-märkt.
Vakt ska även vara utrustad med röd 
fluorescerande flagga, Skylt C34-5 Stopp – vakt 
med skaft eller under mörker och skymning med 
lykta som visar rött sken samt visselpipa eller 
annan signalanordning med lätt 
identfierbar signal.

206106	 Varseljacka för vakt
207100	 Flagga för vakt - röd
110202	 Handlampa Nissen - LED
110210	 Röd lins till handlampa
206999	� Skylt C34-5 Stopp-vakt  

med justerbart skaft samt reflex

För vakt

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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TEKNISK INFORMATION

PRODUKTFAKTA

AB BLINKFYRAR
www.blinkfyrar.se Tel: 0200 – 24 04 00 order@blinkfyrar.se

Art.203601Art.203600

TTrraaffiikkbbuuffffeerrtt  fföörr  110000kkmm//hh
Nyutvecklad, modern trafikbuffert, som uppfyller Trafikverkets krav.
Bufferten har utvecklats för att förenkla hanteringen vid både installation och 
transport. Lastas enkelt av kran, truck eller grävmaskin med de integrerade 
lyftöglorna. Konstruerad för smidig stapling av två på höjd – även med stativ 
monterat i stativfästet. Lyfts från mattans håll mot stativet när stativ är 
monterat. Utan stativ lyfter man enkelt bufferten från båda håll. Vänd den 
nedre X2-skärmens reflekterande yta inåt vid transport.

• Enklare hantering, kräver få personer för montering
• Inga kedjor som kan ligga fel. Gummimattan rullas ”automatiskt” ut i rätt 
position
• Stryktålig, en enkel konstruktion som inte krånglar
• Integrerad lyftanordning, inget separat ok för lyft krävs
• Låg vikt (770 kg)
• Skyltfäste och batterihållare är integrerat och ingår i konstruktionen
• Krocktestat skyltstativ med X2 och L8H finns som tillval
• Krocktestad enligt Trafikverkets klass 2000/100

Material: Gummi
Bredd: 3110 mm
Höjd: 1060 mm, utan skyltstativ
Djup: 1831 mm
Vikt:          770 kg
Testnorm: Trafikverkets metodbeskrivning 351

(VVMB   351) i kapacitetsklass 2000/100

TTiillllbbeehhöörr
Skyltstativ, komplett
Art.203610

Trafikbuffert för 100km/h 
Modern trafikbuffert som uppfyller Trafikverkets 
krav. Lastas enkelt av kran, truck eller grävmaskin 
med de integrerade lyftöglorna. 
Skyltfäste, gummimatta och batterihållare ingår.

Vikt: 	 770 kg
Höjd: 	 1060 mm utan skyltstativ
Bredd: 	 3110 mm

203600	 Trafikbuffert för 100km/h
	 Komplett med skyltstativ, skärmar
	 och lampor.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Trafikbuffert

Trafikbuffert 2000/70 
En tvärgående skyddsanordning för 
trånga utrymme. Den är testad och upp-
fyller Trafikverkets krav enligt VVMB351 
för kapacitetsklass 2000/70.
Godkänd att användas på vägar med 
hastighet upp till 80 km. Levereras med 
tillhörande bromsmatta av kätting.

Vikt:	 640 kg
Höjd:	 1050 mm
Bredd:	 2100 mm

202909	 Trafikbuffert 2000/70 
	 2 staplar

Trafikbuffert 2000/70 
En tvärgående skyddsanordning som 
är testad och uppfyller Trafiverkets nya 
krav enligt VVMB351 för kapacitetsklass 
2000/70. En trafikbuffert med kapacitet 
2000/70 får användas på vägar med en 
hastighet understigande 90 km/h.

Vikt:	 1050 kg
Mått:	 3000x1000x1000 mm

202911	 Trafikbuffert röd/gul,  
	 3 staplar
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Trafikbuffert 2000/100 
Testad och godkänd enligt Trafikver-
kets krav: VVMB351 för kapacitetklass 
2000/100. En trafikbuffert med kapa-
citet 2000/100 får användas på hela 
vägnätet. Levereras med tillhörande 
bromsmatta av kätting.

Vikt: 	 840 kg
Höjd: 	 1000 mm
Bredd: 	 3000 mm

202912	 Trafikbuffert röd/gul,  
	 3 staplar

Trafikbuffert

Skylt A20 ingår ej

Tillbehör till buffert 2000/70
202908	 Skyltstativ komplett 2 m bred

Ingående delar för skyltstativ 2 m för 2 staplar:
202914	 Fäste för Ø60 mm rör i tr.buffert
202906	 Skyltstativ alu 80-bufffert 2 m
202922	 Vägmärke X2 övre 2000x400 mm kpl
202923	 Vägmärke X2 nedre 2000x400 mm kpl
202919	 Lampor FVL 2x220 LED 12/24V
202920	 Batterihållare 100 buffert
202916	 Batterilåda plast

Tillbehör till buffert 2000/100 
och 2000/70 3 staplar
202907	 Skyltstativ komplett 3 m bred

Ingående delar för skyltstativ 3 m för 3 staplar:
202914	 Fäste för 60 mm rör i tr.buffert
202915	 Skyltstativ alu 80/100 bufffert 3 m
202917	 Vägmärke X2 övre 3000x400 mm kpl
202918	 Vägmärke X2 nedre 3000x400 mm kpl
202919	 Lampor FVL 2x220 LED 12/24V
202920	 Batterihållare 100 buffert
202916	 Batterilåda plast

Tillbehör som passar till både 
2000/100 och 2000/70 
202913	 Lyftok CE-märkt
202921	 Solcellspanel inkl. fäste
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A5-2
21052xx

Varning för
avsmalnande väg

höger

A5-1
21051xx 

Varning för 
avsmalnande 

väg

A5-3
21053xx

Varning för
avsmalnande väg

vänster

A8
21081xx

Varning för 
ojämn väg

A10
21101xx

Varning för 
slirig väg

A9-1
21091xx

Varning för 
farthinder gupp

A11
21111xx

Varning för 
stenskott

A19-1
21191xx

Varning för 
älg

A20
21201x4

Varning för 
vägarbete

A21
21211xx

Slut på sträcka 
med vägarbete

A25
21251xx

Varning för
mötande trafik

A22
21221xx

Varning för 
flerfärgssignal

A40
21401x4
Varning

A27
21271xx

Varning för svag 
vägkant

B1
20011xx

Väjningsplikt

A41
2141124

Varning för 
olycka

Plastvägmärken

B7
20071xx

Mötande trafik 
har väjningsplikt

För användning vid vägavstängning med HR-reflex.

XXXXX22	 N-storlek HR-reflex 
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor

XXXXX32	 S-storlek HR-reflex
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.

Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

B6
20061xx

Väjningsplikt mot  
mötande trafik
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Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

C31-7 
22317xx

Hastighetsbe-
gränsning

C31-6 
22316xx

Hastighetsbe-
gränsning

C31-3
22313xx

Hastighets-
begränsning

C31-4
22314xx

Hastighetsbe-
gränsning

Plastvägmärken

C3
22031xx

Förbud mot trafik med 
annat motordrivet 

fordon än  
mopedklass 2

C2 + T-tavla
22022xx

Förbud mot 
trafik m fordon

- fri text

C2 + T-tavla
22023xx

Förbud mot 
trafik m fordon
- ej genomfart

C2 + T-tavla
22024xx

Förbud mot 
trafik m fordon

- ej tillstånd

C27
22271xx

Förbud mot 
omkörning

C28 
22281xx

Slut på förbud 
mot omkörning

C25-1
22251xx

Förbud mot 
sväng i korsning 

vänstersväng

C25-2
22252xx

Förbud mot 
sväng i korsning 

högersväng

XXXXX22	   N-storlek HR-reflex - ∅ 0,6 m
XXXXX24	   N-storlek HR-reflex fluor
C2 + T-tavla N-storlek 650x1010

XXXXX32	 S-storlek HR-reflex - ∅ 0,9 m
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.
C2 + T-tavla S-storlek 900x1195

För användning vid vägavstängning med HR-reflex.

C31-9
22319xx

Hastighets-
begränsning

C31-8
22318xx

Hastighets-
begränsning

C31-10
22310xx

Hastighets-
begränsning

C31-5
22315xx

Hastighets-
begränsning

C2
22021xx

Förbud mot trafik 
med fordon

C1
22011xx

Förbud mot infart 
med fordon

C35
22351xx

Förbud att
parkera fordon

C39
22391xx

Förbud att 
stanna och 

parkera fordon

D2-1/D2-2
23021xx

Påbjuden körbana 
höger/vänster 

variabel

C31-11
22311xx

Hastighets-
begränsning

D2-3
23023xx

Påbjuden körbana 
höger eller vänster

C31-2
22312xx

Hastighetsbe-
gränsning

C31-1
22311xx

Hastighetsbe-
gränsning
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E11-7
2411722

E12-7
2412722

E11-3
2411122

Rekommenderad 
lägre hastighet

E11-5
2411522

E12-5
2412522

E12-3
2412122

Rekommenderad 
lägre hastighet

upphör 

E11-4
2411422

E11-6
2411622

E12-4
2412422

E12-6
2412622

Plastvägmärken

F23
2523124

Orienteringstavla för  
omledningsväg

800x1000

F24
2524124

F25 variabel
2525124

800x1000

F26-1
2526124

800x1000

F26-2
2526224

800x1000

E17
2417122

Återvändsväg
560x650

F17-1
2517124

Minskning av 
antal körfält
800x1000

F17-2
2517224

Minskning av 
antal körfält
800x1000

J2-1
2702124

Personal på vägen 
800x1000

J2-3 
Beläggnings-
arbete pågår

J2-4
2702424

Vägen 
avstängd

J2-2
270224
Invänta 
trafiklots

800x1000

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

För användning vid vägavstängning med 
HR-reflex.

Rekommenderad 
lägre hastighet

Rekommenderad 
lägre hastighet

Rekommenderad 
lägre hastighet

Rekommenderad 
lägre hastighet

Rekommenderad 
lägre hastighet

upphör 

Rekommenderad 
lägre hastighet

upphör 

Rekommenderad 
lägre hastighet

upphör 

Rekommenderad 
lägre hastighet

upphör 

Färdriktning 
vid omledning 

900x300

XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor.

XXXXX32	 S-storlek HR-reflex
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.

F25 variabel
2525134

800x1300

N-storlek HR E11 - E12 600x600 mm
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A40 + T-tavla
2120424

A40 + T-tavla 
2120324

A22
2122222

A40+ T-tavla
2140422

X2
2603224 - 1000x400mm
2602224 -  1220x300mm
2604224 - 2200x400mm

A + T-tavla
21202xx

A20 + T-tavla
2120224

X1
2601224

1200x600mm

X1
2601214

600x600mm

A40 + T-tavla
21402xx

A40 + T-tavla
2140522

A40
2140322

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Plastvägmärken
För användning vid vägavstängning med 
HR-reflex.

Mått för trekantiga varningsmärken + T-tavla
N= 805x1070
S=  1395x1255
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Handtagsskyltar

A8
2108152

A9-1
2109152

A10
2110152

A11
2111152

A20
2120154

A20
2120254

A20 flexibel
2120524

A22
2122152

A22
2122252

A27
2127152

A
2199252

Valfritt budskap

A40
2140552

A40
2140352

A
2199352

valfritt budskap

C31-3
2231352

A40
2140654

Handtagsskylt i slagtålig ABS-plast, finns i 
Normal eller Stor storlek. Du använder samma 
belastning som för sidormarkeringsskärmen, 
beroende av vägtyp och skyltstorlek går det 
att enkel- och dubbelbelasta gummifoten.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Storlek - Normal
Handtagsskylt 900x915
Handtagskylt + T-tavla 805x1260
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor.

Pallkassett för  
handtagsskyltar 

200619 - Pallkassett för 30st skyltar
200620 - Pallkassett för 10st skyltar

* OBS! Olika färger, kan variera
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D2-1
2302152

E11-4 
2411452

E11-3
2411352

E11-7
2411752

E11-5
2411552

E12-3
2412352

E12-4 
2412452

E12-5
2412552

E12-7
2412752

F24
2524154
900x300

X1
2601254
600x600

C35
2235252 
600x750

D2-2
2302252

Handtagsskyltar

C31-6
2231652

C31-4
2231452

C31-5
2231552

C31-7
2231752

C31-8
2231852

C31-9
2231952

Handtagsskylt i slagtålig ABS-plast, finns i 
Normal eller Stor storlek. Du använder samma 
belastning som för sidormarkeringsskärmen, 
beroende av vägtyp och skyltstorlek går det 
att enkel- och dubbelbelasta gummifoten.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Storlek - Normal
Ø600

Storlek - Normal
600x600
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Skyltar & Vägmärken

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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ML Mycket liten
L Liten storlek
N Normal storlek
S Stor storlek
MS Mycket stor

NR Normalreflekterande = RA1
HR Högreflekterande = RA3B
HR fl Högreflekterande fluorecerande = RA3B FLPR
Vi erbjuder även vissa skyltar klotterskyddade, 
kontakta oss direkt för klotterskyddade alternativ.

Storlekar och reflektionstyp - vägmärken

Blinkfyrar tillhandahåller ett stort sortiment av skyltar 
och vägmärken. Vi producerar både vägmärken och 
skyltar med egen design gjorda på beställning.
Vi arbetar med allt från sveriges största leverantörer 
av infrastruktur, till mindre vägföreningar och privata 
kunder. Våra kunder finns både inom den privata och 
offentliga sektorn.

För vägmärkesmontage tillhandahåller Blinkfyrar 
marknadens bredaste sortiment. Våra säljare hjälper er 
med en behovsanalys.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



36

Varningsmärken
Varningsmärket är tillverkat av kantbockad aluminiumplåt med BLF-monteringslister
på baksidan för snabb och smidig montering.

A1-1 
31011xx

Varning för farlig  
vänsterkurva

A1-2
31012xx

Varning för farlig  
högerkurva

A2-1
31021xx

� Varning för flera 
farliga kurvor 

vänster

A2-2
31022xx

Varning för flera 
farliga kurvor 

höger

A3
31031xx

Varning för 
nedförslutning

A4
31041xx

Varning för 
stigning

A5-2
31052xx

Varning för flera farliga 
kurvor höger

A5-1
31051xx

Varning för 
avsmalnande 

väg

Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex

A5-3
31053xx

Varning för avsmal-
nande väg vänster

A6
31061xx

Varning för 
bro

A8
31081xx

Varning för 
ojämn väg

A7
31071xx

Varning för 
kaj

A10
31101xx

Varning för 
slirig väg

A9-1
31091xx

Varning för farthinder 
gupp

A11
31111xx

Varning för 
stenskott

A9-2
31092xx

Varning för 
farthinder väghåla

A12-1
31121xx

Varning för 
stenras höger

A12-2
31122xx

Varning för 
stenras vänster

A13
31131xx

Varning för 
övergångsställe

A14
31141xx

Varning för 
gående

XXXXX22	N-storlek HR-reflex
XXXXX24	N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	S-storlek HR-reflex fluor.
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Varningsmärken

A15
31151xx

Varning för 
barn

A16
31161xx

Varning för cyklande 
och mopedförare

A17
31171xx

� Varning för 
skidåkare

A18
31181xx

Varning för 
ridande

A19-1
31191xx

Varning för 
älg

A19-2
31192xx

Varning för 
hjortdjur

A19-4
31194xx

Varning för
häst

A19-3
31193xx
Varning  
för ko

Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

XXXXX21	 N-storlek NR-reflex

XXXXX22	N-storlek HR-reflex

A19-5
31195xx

Varning för 
ren

A19-6
31196xx

Varning för 
får

A19-7
31197xx

Varning för 
vildsvin

A20
31201xx

Varning för 
vägarbete

A21
31211xx
Slut på

vägarbete

A22
31221xx

Varning för
flerfärgssignal

A23-1
31231xx
flygplan

A24-1
Varning för

sidvind

A25
31251xx

Varning för 
mötande trafik

A26
31261xx

Varning för 
tunnel

A27
31271xx

Varning för
svag vägkant

A28
31281xx

Varning för
vägkorsning

A23-2
31232xx
flygplan

Varningsmärket är tillverkat av kantbockad aluminiumplåt med BLF-monteringslister
på baksidan för snabb och smidig montering.

A24-2
Varning för

sidvind
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Varningsmärken
Varningsmärket är tillverkat av kantbockad aluminiumplåt med BLF-monteringslister
på baksidan för snabb och smidig montering.
Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt.

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex

XXXXX22	N-storlek HR-reflex
XXXXX24	N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	S-storlek HR-reflex fluor.

A29-1 
31291xx

A29-2 
31292xx

A29-4 
31294xx

A29-6 
31296xx

A29-10
312910xx

A29-3
31293xx

A29-5
31295xx

A29-7
31297xx

A29-8
31298xx

A29-9
31299xx

A29-12
312912xx

A29-15
312915xx

A29-16
312916xx

A29-11
312911xx

A29-13
312913xx

A29-14
312914xx

Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

A29-17
312917xx

A29-18
312918xx

A29-19
312919xx

A29-20
312920xx
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A32-3
31323xx

Varning för 
fordon med för-
spänt dragdjur

A33
31331xx

Varning för
terrängskoter-

trafik

A34
31341xx

Varning för
kö

A35
31351xx

Varning för
järnvägskorsning

A36
31361xx

Varning för järnvägs- 
korsning utan bommar

A37
31371xx

Varning för korsning med 
spårvagn utan bommar

A38-1
31381xx

A38-2
31382xx

A38-3
31383xx

A30
31301xx 

Varning för 
cirkulationsplats

A31
31311xx

Varning för
långsamtgående 

fordon

A32-1
31321xx 

Varning för 
fordon med för-
spänt dragdjur

A32-2
31322xx

Varning för 
fordon med för-
spänt dragdjur

A39-1
3139122

A40
31401xx

Varning för 
annan fara

A39-2
3139222

A39-3
3139322 

A39-4
3139422

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex

XXXXX22	N-storlek HR-reflex
XXXXX24	N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	S-storlek HR-reflex fluor.

Varningsmärken

Mått för trekantiga varningsmärken i liten, normal och stor storlek:
L: Sida 0,6 m (höjd 0,52 m)
N: Sida 0,9 m (höjd 0,78 m)
S: Sida 1,2 m (höjd 1,17 m)

A29-21
312921xx

A38-4
31384xx

A38-5
31385xx

A38-6
31386xx

Varningsmärket är tillverkat av kantbockad aluminiumplåt med BLF-monteringslister
på baksidan för snabb och smidig montering.
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Väjningsmärken
Väjningsmärket är tillverkat av kantbockad aluminiumplåt med BLF-monteringslister
på baksidan för snabb och smidig montering.

B1 
30011xx

Väjningsplikt

B2 
30021xx
Stopplikt

B3-1 
EK 30031xx
DT 30032xx

övergångsställe

B3-2 
EK 30033xx
DT 30034xx

övergångsställe

B4 
30041xx
Huvudled

B5
30051xx

Huvudled 
upphör

B6
30061xx

Väjningsplikt mot 
mötande

B7
30071xx

Mötande har 
väjningsplikt

B8
EK 30081xx 
 DT 30082xx
Cykelöverfart

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor. 
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex

XXXXX22	N-storlek HR-reflex
XXXXX24	N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	S-storlek HR-reflex fluor. 

C1
32011xx

Förbud infart 
med fordon

C2
32021xx

Förbud trafik 
med fordon

C3
32031xx

Förbud mot trafik 
med annat motordri-
vet fordon än moped 

klass 3

C4
32041xx

Förbud mot trafik med 
motordrivet fordon 
med fler än två hjul

C5
32051xx

Förbud mot trafik
med motorcykel och 

moped klass 1

Förbudsmärken
Förbudsmärken av förstärkt typ, Tillverkad av kantbockad 
aluminiumplåt med BLF-monteringslist på baksidan för snabb och 
smidig montering.

Runda Vägmärken:
L: Ø 450 mm
N: Ø 600 mm
S: Ø 900 mm

Mått väjningsmärken:
L: 400x400/Ø450 mm
N: 600x600/Ø600 mm
S: >800x800/Ø900 mm
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C6
32061xx

C7 
32071xx

C8 
32081xx

C9 
32091xx

C10
32101xx

C11
32111xx

C12
32121xx

C13
32131xx

C18
32181xx

C19
32191xx

C20
32201xx

C21
32211xx

C22-1
32221xx

C22-2
32222xx

C23
32231xx

C24
32241xx

C25-1
32251xx

C14
32141xx

C15
32151xx

C16
32161xx

C17
32171xx

Förbudsmärken 
Förbudsmärken av förstärkt typ, tillver-
kad av BLF monteringslist för snabb 
och smidig montering.

C6	� Förbud mot trafik m motor-
drivet fordon med tillkoppl 
släpvagn

C7	� Förbud mot trafik med tung 
lastbil 

C8	� Förbud mot trafik m traktor 
och motorredskap klass 2

C9	� Förbud mot trafik m fordon 
lastat med farligt gods

C10	� Förbud mot trafik med cykel 
och moped klass 2

C11	� Förbud mot trafik med 
moped klass 2 

C12	� Förbud mot trafik med for-
don förspänt med dragdjur 

C13	� Förbud mot trafik med 
terrängmotorfordon och  
terrängsläp

C14	 Förbud mot ridning
C15	 Förbud mot gångtrafik
C16	 Begränsad fordonsbredd
C17	 Begränsad fordonshöjd
C18	 Begränsad fordonslängd
C19	 Minsta avstånd
C20	 Begränsad bruttovikt på  
	 fordon
C21	� Begränsad bruttovikt på for-

don och fordonståg
C22-1	 Bärighetsklass 3
C22-2	 Bärighetsklass 2	
C23	 Begränsat axeltryck
C24	 Begränsat boggitryck
C25-1	� Förbud mot sväng i korsning 

vänstersväng
C25-2	� Förbud mot sväng i kors-

ning högersväng
C26	 Förbud mot U-sväng 

De två sista positionerna i artikelnum-
ret anger storlek och reflexmaterial
XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32 	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.
L: Ø450 mm
N: Ø600 mm
S: Ø900 mm

C25-2 
32252xx

C26 
32261xx
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C27 
32271xx

C28 
32281xx

C29
32291xx

C30
32301xx

C31-2
32312xx

C31-3
32313xx

C31-8
32318xx

C31-9
32319xx

C31-10
323110xx

C31-11
323111xx

C31-12
323112xx

C32-1
32321xx

C31-4
32314xx

C31-5
32315xx

C31-6
32316xx

C31-7
32317xx

Förbudsmärken 
Förbudsmärken av förstärkt typ, 
tillverkad av BLF monteringslist för 
snabb och smidig montering.

C27	 Förbud mot omkörning
C28	 Slut på förbud mot  
	 omkörning
C29	� Förbud mot omkörning  

med tung lastbil
C30	� Slut på förbud mot om-

körning med lastbil 
C31-1 	 Hastighetsbegränsning
C31-2	 Hastighetsbegränsning 
C31-3	 Hastighetsbegränsning
C31-4	 Hastighetsbegränsning
C31-5	 Hastighetsbegränsning
C31-6	 Hastighetsbegränsning
C31-7	 Hastighetsbegränsning
C31-8	 Hastighetsbegränsning
C31-9	 Hastighetsbegränsning
C31-10	 Hastighetsbegränsning
C31-11	 Hastighetsbegränsning
C31-12	 Hastighetsbegränsning
C32	� Tillfällig hastighets- 

begränsning upphör

De två sista positionerna i artikel-
numret anger storlek och 
reflexmaterial.

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32 	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.

L: Diameter 450 mm
N: Diameter 600 mm
S: Diameter 900 mm

C31-1
32311xx

C32-2
32322xx

C32-3
32323xx

C32-4
32324xx

C32-5
32325xx

C32-6
32326xx

C32-7
32327xx

C32-8
32328xx

C32-9
32329xx

C32-10
323210xx

C32-11
323211xx
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C34-2
32342xx

C34-3 
32343xx

C34-4 
32344xx

C34-5
32345xx 

C35
32351XX

C36
32361xx

C37
32371xx

C38
32381xx

C39
32391xx

C40-1
32401xx

C40-2
32402xx

C40-3
32403xx

C40-4
32404xx

C40-5
32405xx

C40-6
32406xx

C41-1
32411xx

C42-1
32421xx

C43
32431xx

C44
32441xx

Förbudsmärken 
Förbudsmärken av förstärkt typ, tillver-
kad av BLF monteringslist för snabb och 
smidig montering.

C33	 Stopp vid tull
C34-1	 Stopp för angivet ändamål 
C34-2	 Stopp vid signal 
C34-3	 Stopp vid färja 
C34-4	 Stopp vid kontroll
C34-5	 Stopp vid vakt
C35	 Förbud att parkera fordon
C36	� Förbud att parkera fordon  

på dag med udda datum
C37	� Förbud att parkera fordon  

på dag med jämn datum
C38	 Datumparkering 
C39	� Förbud att stanna och  

parkera fordon
C40-1	 Ändamålsplats
C40-2	 Ändamålsplats
C40-3	 Ändamålsplats
C40-4	 Ändamålsplats
C40-5	 Ändamålsplats
C40-6	 Ändamålsplats
C41	 Slut på ändamålsplats
C42	 Vändplats
C42-2	 Vändplats
C43	 Slut på vändplats
C43-2	 Slut på vändplats
C44 	� Förbud mot trafik med annat 

motordrivet fordon med 
dubbdäck än moped klass II

C45	 Särskilda bestämmelser 
	 för stopp och parkering 
	 560x200 mm, 80 text
C46	 Begränsat trippelaxeltryck

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX14	 L-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX24	 N-storlek HR-reflex fluor.
XXXXX32 	S-storlek HR-reflex
XXXXX34	 S-storlek HR-reflex fluor.

Mått C34 till C39
L: Diameter 450 mm
N: Diameter 600 mm
S: Diameter 900 mm
Mått C40 till C43
400x600 mm (C40-6 & C41-6 400x700)
Mått C45 400x560

C45
31998xx

C46
32461xx

Valfritt värde

C41-2
32412xx

C41-3
32413xx

C41-4
32414xx

C41-5
32415xx

C41-6
32416xx

C42-2
32422xx

C43-2
32432xx

C45-2
32452xx

C45-3
32453xx

C45-4
32454xx

C45-5
32455xx

C45-7
32457xx

C45-8
32458xx

C45-9
32459xx

C45-6
32456xx

C33
32331xx

C34-1
32341xx
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Påbudsmärken 
Påbudsmärken av förstärkt typ, tillver-
kad av kantbockad aluminiumplåt för 
snabb och smidig montering.

D1-1	 Påbjuden körriktning vänster 
D1-2	 Påbjuden körriktning höger
D1-3	 Påbjuden körriktning rakt fram
D1-4	� Påbjuden körriktning 

vänstersväng
D1-5	� Påbjuden körriktning 

högersväng
D1-6	� Påbjuden körriktning rakt fram 

eller vänstersväng
D1-7	� Påbjuden körriktning rakt fram 

eller högersväng
D1-8	� Påbjuden körriktning höger- 

eller vänstersväng
D2-1	 Påbjuden körbana höger
D2-2	 Påbjuden körbana vänster
D2-3	� Påbjuden körbana höger eller 

vänster
D3	 Cirkulationsplats 
D4	 Påbjuden cykelbana 
D5	 Påbjuden gångbana
D6	 Påbjuden gång- och cykelbana 
D7-1	 Påbjudna gång- o cykelbanor
D7-2	 Påbjudna gång- o cykelbanor
D8	 Påbjuden ridväg
D9	� Påbjuden led för terrängmotor 

fordon och terrängsläpp
D10	� Påbjudet körfält el körbana för 

fordon i linjetrafik med flera
D11	� Slut på påbjuden bana,  

körfält, väg eller led
D12	� Påbjuden körriktning för for-

don lastat med farligt gods
	 D12-1 400x500 mm
	 D12-2 400x600 mm

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex.
XXXXX32 	S-storlek HR-reflexr.

Runda vägmärken:
L: Diameter 450 mm
N: Diameter 600 mm
S: Diameter 900 mm

D1-1
33011xx

D1-2 
33012xx

D1-3
33013xx

D1-4 
33014xx

D1-5
33015xx

D1-6
33016xx

D1-7
33017xx

D1-8
33018xx

D4
33041xx

D5
33051xx

D6
33061xx

D7-1
33071xx

D7-2
33072xx

D8
33081xx

D9
33091xx

D10
33101xx

D2-1
33021xx

D2-2
33022xx

D2-3
33023xx

D3
33031xx

D11-1
33111xx

D11-6
33116xx

D11-7
33117xx

D11-8
33118xx

D11-2
33112xx

D11-3
33113xx

D11-4
33114xx

D11-5
33115xx

D12-1
33121xx

D12-2
33122xx

För att göra baksidan synlig i mörkret kan  
baksidesreflex användas 
380072 Baksidesreflex blå/vit  
N 120x200 mm
380082 Baksidesreflex blå/vit  
S 170x300 mm
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E1
34011xx

E2
34021xx

E3
34031xx

E4
34041xx

E5
34051xx

E9
34091xx

E6
34061xx

E10
34101xx

E7
34071xx

E8
34081xx

E11-3
34113xx

E12-3 
34123xx

E15
34151XX

Anvisningsmärken 
Anvisningsmärken av förstärkt typ, 
tillverkad av kantbockad alumini-
um-plåt för snabb och smidig mon-
tering.

E1	 Motorväg 
	 N-storlek 600x800 mm
	 S-storlek 900x1200 mm
E2	 Motorväg upphör
	 N-storlek 600x800 mm
	 S-storlek 900x1200 mm
E3	 Motortrafikled
	 N-storlek 600x800 mm
	 S-storlek 900x1200 mm
E4	 Motortrafikled upphör
	 N-storlek 600x800 mm
	 S-storlek 900x1200 mm
E5	 Tättbebyggt område
	 900x500 mm*
	 1200x600 mm*
	 1500x800 mm*
E6	 Tättbebyggt område upphör
	 900x500 mm*
	 1200x600 mm*
	 1500x800 mm* 
E7	 Gågata
	 L-storlek 400x400 mm
	 N-storlek 600x600 mm
E8	 Gågata upphör 
	 L-storlek 400x400 mm
	 N-storlek 600x600 mm
E9	 Gångfartsområde
	 L-storlek 500x400 mm
	 N-storlek 750x600 mm
E10	 Gångfartsområde upphör
	 L-storlek 500x400 mm
	 N-storlek 750x600 mm
E11	 Rekommenderad lägre  
	 hastighet 
	 L-storlek 400x400 mm
	 N-storlek 600x600 mm
E12	� Rekommenderad lägre 

hastighet upphör.
	 L-storlek 400x400 mm
	 N-storlek 600x600 mm
E15	 Sammanvävning 
	 L-storlek 600x900 mm
	 N-storlek 800x1200 mm

*) Höjdmått avser märken utan  
ortsnamn

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX32 	S-storlek HR-reflex

E11-4
34114xx

E11-5
34115xx

E11-8
34118xx

E11-2
34112xx

E11-6
34116xx

E11-9 
34119xx

E11-10 
341110xx

E12-2
34122xx

E11-7
34117xx

E12-7
34127xx

E12-8
34128xx

E12-9 
34129xx

E12-10
341210xx

E12-4
34124xx

E12-5
34125xx

E12-6
34126xx
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E16-2
34162xx

E17-1
34171xx

E17-4
34172xx

E18
EK34181xx 
DT34182xx

E20-16
342016xx

E21-1
34211xx

E22
34221xx

E23
34231xx

E27
34271xx

E24
34241xx

E25
34251xx

E26
34261XX

E33
34331XXE32E31

E34
34341XX

E19-1
EK34191xx
DT34192xx

E19-2
34193xx

E20-1
34201xx

Sexkant P-skylt
34194xx

E20-14
342014XX

Tresidig P-skylt 
34195xx

E20-2
34202xx

E21-2
34212xx

E20-3
34203xx

E21-3
34213xx

E20-4
34204xx

E21-4
34214xx

E20-5
34205XX

E21-5
34215xx

E20-7
34207xx

E21-6
34216xx

E20-8
34208xx

E21-7
34217xx

E20-9
34209xx

E21-8
34218xx

E20-10
342010xx

Valfritt
värde

E21-9
34219xx

E20-11
342011xx

E21-10
342110xx

E20-12
342012xx

E21-11
342111xx

E20-13
342013xx

E21-12
342112xx

E21-14
342114xx

E20-15
342015xx

E21-13
342113xx

E21-15
342115xx

E21-16
342116xx

Anvisningsmärken 
Anvisningsmärken av förstärkt typ, 
tillverkad av kantbockad alumini-
um-plåt för snabb och smidig mon-
tering. 
E16-1	   Enkelriktad trafik
	   750x300 mm
E16-2      Enkelriktad trafik
	 300x450 mm
E17-1	 Återvändsväg 400x500mm
E17-4	 Återvändsväg 400x700mm
E18	 Mötesplats 400x400 mm
E19	 Parkering
	 N-storlek 400x400 mm 
	 S-storlek 600x600 mm 
E19-2	 Parkering 200x400 mm
Sexkant	P-skylt 6x330x240 mm  
	 D=500/440 mm  
	 Valfritt meddelande
Tresidig	P-skylt 3x300x300 mm  
	 D=500/310 mm
E20	 Områdesmärke
	 L-storlek 600x600 mm 
	 N-storlek 900x900 mm 
E21	 Slut på område
	 L-storlek 600x600 mm
	 N-storlek 900x900 mm
E22	 Busshållsplats 
	 N=400x200, S=600x300
E23	 Taxi 450x300 mm
E24 	 Automatisk trafiköver- 
	 vakning, L=400x400  
	 N=600x600mm
E25	 Betalväg N=600x600
E26	 Tunnel N=600x800
E27	 Nöduppställningsplats
	 N=600X800 
E30        Särskilda bestämmelser för 
               stopp och parkering
               560x200 mm, 80 text
E31          Områdesmärke N=400x600
E32         Slut på område N=400x600
E33         Områdesmärke N=600x600
E34         Slut på område N=600x600

XXXXX11	 L-storlek NR-reflex
XXXXX12	 L-storlek HR-reflex
XXXXX21	 N-storlek NR-reflex
XXXXX22	 N-storlek HR-reflex
XXXXX32	 S-storlek HR-reflex

E30 E30

E16-1
34161XX

E20-6
34206XX
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Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

Allmän väg 

F1

F4

F5

F5

F6

F8

F10

F14-1 F14-2 F14-3 F14-4 F15

F11

F9

F12 F13

F2

F5

F5

F5

F7

F3

F5

F5

F5

Lokaliseringsmärken 
Lokaliseringsmärken visar vägen 
till en ort, plats, inrättning, anlägg-
ning eller liknande. Tillverkad med 
BLF-monteringslist på baksidan för 
snabb och smidig montering

F1	 Orienteringstavla
F2	� Orienteringstavla vid för-

bjuden sväng i korsning
F3	 Tabellorienteringstavla
F4 	 Avfartsorienteringstavla
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F5	 Vägvisare
F6	 Tabellvägvisare
F7	 Avfartsvisare
F8	 Körfältsvägvisare
F9	 Samlingsmärke för  
	 vägvisning
F10	 Platsmärke
F11	 Vägnamn
F12	 Vattendrag
F13	 Avståndstavla
F14-1	 Vägnummer, europaväg
	
F14-2	� Vägnummer tillvägvisning 

europaväg
F14-3	 Vägnummer allmän väg
F14-4	� Vägnummer tillvägvisning 

allmän väg
F15	 Omledning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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F16-1 F16-2 F16-3 F16-4

F18-1F17-1 F17-2 F17-3

F18-2 F18-4 F18-5

F19-1 F19-2 F19-3 F19-4

F20-1 F20-2 F20-3 F20-4

F18-3

Lokaliseringsmärken 
Lokaliseringsmärken visar vägen till 
en ort, plats, inrättning, anläggning 
eller liknande. Tillverkad av sträng-
pressad aluminiumplåt.

Används märket på sträcka där 
mötande trafik förekommer, skall 
även motriktade körfält vara angivna 
på märket.

Med motriktade körfält avses körfält 
för motgående trafik som inte är av-
skilt med mittremsa, mitträcke eller 
annan liknande fysisk anordning.

Har en körbana två eller flera körfält 
i samma riktning skall märket vara 
uppsatt på båda sidor om körbanan.

Sätts märket upp mer än 50 m före 
en förändring skall avståndet vara 
angivet på tilläggstavla.

Texthöjder på tilläggstavlor:

L-storlek:	 100 mm text
N-storlek:	 150 mm text
S-storlek:	 200 mm text

F16-1 t o m F16-4
Ökning av antal körfält
F17-1 t o m F17-3
Minskning av antal körfält
F18-1 t o m F18-5
Körfältsindelning på sträcka
F19 -1 t o m F19-4
Väganslutning med accelerationsfält
F20-1 t o m F20-4
Väganslutning med separat körfält

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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F21 F22

F27 F28

F29-1 F29-2 F29-3

F33

F30

F31-2

F31-7

F31-3

F31-8

F31-4

F31-9

F31-5

F31-10

F31-6

F31-11

F32F31-1

F23
3523124

F24
35241xx

F25-1
3525124

F25-3

F26-1 F26-2

Lokaliseringsmärken 
Lokaliseringsmärken visar vägen till en 
ort, plats, inrättning, anläggning eller 
liknande. Tillverkad av strängpressad 
aluminiumplåt.

F21	 Körfältsindelning för  
	 korsning
F22	 Riksmärke 1200x1200
F23	� Orienteringstavla för  

omledningsväg
	 N=800x1200 S=1200x1500
F24	 Färdriktning vid omledning 
	 N=900x300
F25-1	 Körfält upphör
	 Variabel skylt
F25-3	 Körfält upphör
F25-4	 Körfält upphör
F26-1	 Körfält avstängt
F26-2	 Körfält avstängt
F27 	 Trafikplatsnummer
F28	 Hus
F29-1	 Infartsparkering tunnelbana
F29-2	 Infartsparkering buss
F29-3	 Infartsparkering tåg
F30	 Lokal slinga
F31-2 t o m F31-11 �Märke för visst 
	 fordonsslag eller  
	 trafikantgrupp
	 L=450x300
	 N=600x400
	 S=900x600
	 MS=1200x800
F32	 Farligt gods
	 L=400x400, N=600x600
	 S=800x800
F33	 Räddningsplats
	 L=450x300
	 N=600x400
	 S=1200x800

F25-4

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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F34 F35 F36

F37 F38

G3 G4

G5 G6 G7

H3

G8

G9 G10

H4-1

G11

H4-2

G12

H5

G1 G2

Lokaliseringsmärken 
Lokaliseringsmärken visar vägen till 
en ort, plats, inrättning, anläggning 
eller liknande. Tillverkad av sträng-
pressad aluminiumplåt.

F34	 Vägvisare
F35	 Tabellvägvisare
F36	 Platsmärke
F37	 Avståndstavla
F38	 Cykelled
G1	 Post
G2	 Hjälptelefon
G3	� Radiostation för 

vägtrafikinformation
G4	 Akutsjukhus
G5	 Industriområde
G6	 Järnvägsstation
G7	 Busstation
G8	 Flygplats
G9	 Brandsläckare
G10	 Handelsområde
G11	 Färja
G12	 Personfärja
H1	 Informationsplats
H2	 Fordonsverkstad
H3	 Drivmedel
H4-1	 Gas för fordonsdrift
H4-2	 Gas för fordonsdrift
H5	 Servering

H1 H2

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Lokaliseringsmärken
Lokaliseringsmärken visar vägen till 
en ort, plats, inrättning, anläggning 
eller liknande. Tillverkad av sträng-
pressad aluminiumplåt.

H6	�� Restaurang
H7	� Hotell
H8	� Vandrarhem
H9	� Stugby med ett större 

antal stugor
H10	� Stugby med ett fåtal  

stugor
H11	� Campingplats
H12	� Husvagnsplats
H13	� Rastplats
H14	� Toalett
H15	� Badplats
H16	� Friluftsområdee
H17	� Vandringsled
H18	� Stollift
H19	� Släplift
H20	� Golfbana
H21	� Försäljningsställe för  

fiskekort
H22	� Sevärdhet
H23	� Förberedande upplysning 

om vägnära service
H24	� Rum och frukost
H25	� Gårdsbutik
H26	� Hantverk
H27	� Laddstation
H28	 Husbilsplats
I1	� Turistväg
I2	� Turistområde
I3	� Landmärke
I4	� Världsarv

H14

H6

H15

H7

H16

H8

H17

H9

H18

H10

H23

I3

H22

I2

H19

H11

H24 H25 H26

I4I1

H20

H12

H21

H13

H27 H28

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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T8-S6
39086xx

T8-S7
39087xx

T8-S8
39088xx

T8-S10
390810xx

T7
390811xx

T8-S9
39089xx

J2 J3

T6 T6T5

T8-S2
39082xx

T8-S1
39081xx

T8-S3
39083xx

T8-S4
39084xx

T1 T1 T2
39690xx

T2
39691xx

T4T3
39700xx

T3
39701xx

T2
39692xx

Upplysningsmärken 
Upplysningsmärken ger dig informa-
tion om framkomlighet och säkerhet.
Tillverkad med BLF-monteringslist 
på baksidan för smidig montering.

J2	 Upplysningsmärke
J3	 Livsfarlig ledning

Tilläggstavlor 
Tillverkade på strängpressad BLF-profil. 
Valfri text  
kan erhållas på tilläggstavlor. På denna 
sida finns exempel på vanliga tilläggs-
tavlor.

T1	 Vägsträckans längd
	 640x400 mm, 100 text
	 800x600 mm, 150 text
T2	 Avstånd
	 100 m 560x200 mm
	 150 m 560x200 mm
	 200 m 560x200 mm
T3	 Avstånd till stopplikt
	 STOPP 150m 640x400 mm
	 STOPP 200m 640x400 mm
T4	 Fri bredd
	 640x200 mm, 100 text
T5	 Totalvikt
	 480x200 mm, 100 text
T6	 Tidangivelse
	 480x400 mm, 80 text
T6	 Tidangivelse
	 480x200 mm, 100 text

T8-1 t o m T8-11 och T7
	 Symboltavla
	 400x200 mm
	 400x400 mm
T8-S3 	 Bil
T8-S7 	 MC 400x200mm
T8-S8 	 Cykel 400x200mm
T7 	 Rörelsehindrad 400x400mm
T8-1 t o m S12
	 Tilläggstavla
	 Personbil klass 2  
	 B/V NR 400x200mm 
	 2 Personbil klass 2  
	 B/V NR 400x200mm

T8-S5
39085xx

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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T9
39091xx

T11-5
3911421
3911422

T11-4
3911321
3911322

T12-1
391252x

T12-2 T12-3
391272x

T12-4

T12-5
391262x

T12-6 
391292x

T12-11T12-10T12-9T12-8

T12-7 
391282x

T11-2
3911221
3911222

T11-6
3912021 
3912022

T11-7
3911921
3911922

T11-8
3911621
3911622

T11-9
3911721
3911722

T11-10
3911821
3911822

T13

T15-3
39153xx

T11-1
3911121
3911122

T11-1
3911521
3911522

T10
39101xx

T14

T15-4
39154xx

T15-1
39151xx

T15-5
39155xx

T15-2
39152xx

T15-6
39156xx

Tilläggstavlor 
Tillverkade på strämgpressad 
BLF-profil. Valfri text kan erhållas 
på tilläggstavlor. På denna sida 
finns exempel på vanliga 
tilläggstavlor.

T9	 Nedsatt syn
	 L: 400x200 mm
	 N: 600x300 mm
	 S: 800x400 mm
T10	 Nedsatt hörsel
	 L: 300x300 mm
	 N: 400x400 mm
	 S: 600x600 mm
T11-1 t o m T11-9 
	 Utsträckning
T12-1 t o m T12-10*
	 Riktning T12-1 till T12-7  
	 samt T12-9 till T12-10
	 ML: 200x200 mm
	 L: 300x300 mm
	 N: 400x400 mm
	 S: 600x600 mm
	 MS: 800x800 mm
T12-8*
	 ML:300x200 mm
	 L: 450x300 mm
	 N: 600x400 mm
	 S: 900x600 mm
	 MS: 1200x800 mm

T12-11*
	 ML: 100x100 mm
	 L: 200x200 mm
	 N: 300x300 mm

T13	 Flervägsväjning
	 L: 400x200 mm
	 N: 600x300 mm
	 S: 800x400 mm
T14	 Flervägsstopp
	 L: 400x200 mm
	 N: 600x300 mm
	 S: 800x400 mm
T15-1 t o m T15-6
	� Vägars fortsättning i  

korsning
	 L: 400x400 mm
	 N: 600x600 mm

* �Finns i alla förekommande  
färgkombinationer; röd/gul och 
blå/vit.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

T12-5
391222x

T12-1
391212x
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T21-1
39671xx 

T21-3
39673xx 

T21-2
39672xx 

T22
3332xx

T22
325051/52

T22
39702xx

T22
31999xx

T24
39241xx

T22 T22

T22
325651/52

T22

T22

T22
3324xx

T22
3331xx

T22

T17T16
39161xx

T18
39683xx

T18
39684xx

T20T19T18
39685xx

T18
39686xx

T22
3322xx

T22
3321xx

T22
39680xx

T22
39681xx

T22
325151/52

T22
3254xx

T22
39682xx

T22
39687xx

Tilläggstavlor 
Tillverkade på BLF-profil. Valfri text 
kan erhållas på tilläggstavlor. På 
denna sida finns exempel på vanliga 
tilläggstavlor.

T16	 Avgift, 400x200 mm
T17	 Parkeringsskiva
T18	 Reserverade platser 
	 1 tim, 400x200 mm
	 2 tim, 400x200 mm
	 3 tim, 400x200 mm
T19	 Boende, 400x200 mm
T20	 Parkeringsbiljett,  
	 400x200 mm
T21-1 t o m T21-4
	 Uppställning av fordon,  
	 400x200 mm
T22*	 Förhyrda platser,  
	 400x200 mm
	 Besökande, 400x200 mm
	 Ej moped, 400x200 mm
	� Riktningsangivelse cykel- & 

mopedbana, 400x200 mm
	� Dubbelvisande trafik i båda 

riktningarna cykel- och 
mopedbana, 400x200 mm

	 1 plats, 400x200 mm
	 2 platser, 400x200 mm 
	 3 platser, 400x200 mm
	 Tillstånd erfordras,  
	 400x200 mm
	� Gäller ej behörig trafik,  

560x400 mm
	� Gäller ej varutansport,  

480x300 mm
	� Gäller ej fordon m tillstånd, 

720x400 mm, 
	 Gäller ej cykel,  
	 560x300 mm
	 Gäller ej buss,  
	 560x300 mm
	 Gäller ej taxi, 560x300 mm
	 Gäller genomfart,  
	 640x300 mm
	 24h
	 Byggtrafik, 640x400 mm
T24	 Laddplats 400x400 mm
T25	 Öppet dygnet runt

* �Finns i alla förekommande  
färgkombinationer.

T25

T21-4
396742x

T22
39688xx

T18
333451/52

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Stolpreflexer
Stolpreflexer som monteras på stolpar under vägmärken.

352890 352552

Stolpmarkerings- 
anordning
Ett enkelt och smidigt sätt att förstärka 
uppmärksamheten för vägmärken mon-
terade på 60mm stolprör. Stolpreflexen 
består av två identiska halvor av 
extruderad PVC samt fyra låsgummi. 
Profil-halvorna trycks ihop med hand-
kraft eller med hjälp av verktyg-twist.

Stolpreflex är försedd med ett 
högreflekterande material.

352910	 Neutral L=1300 mm
352911	 Neutral L=1800 mm

352902	 Röd/blå L=1300 mm
352912	 Röd/vit L=1300 mm
352922	 Blå/vit L=1300 mm
352932	 Röd/gul L=1300 mm
352903	 Grön/vit L=1300 mm

352942	 Röd/vit L=1800 mm
352952	 Blå/vit L=1800 mm
352962	 Röd/gul L=1800 mm
352972	 Röd/blå L=1800 mm
352973	 Grön/vit L=1800 mm	

352890	� För farthinder blå/gul 
L=900 mm

352552	 Stolpmark. 7.1.6.1 HR

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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X4
3604112 600x1000 mm

3604122 1200x2000 mm

X7

X2 Blå/gul
3602122

1000x400 
3602132

2000x400mm

X1 - Blå/Gul
3601112 

600x600

Y4
Plankorsningsskärm

X9
3609122

Cirkulationstrafik

X6
Särskild varningsanordning

X3 Blå/gul
3603242 	 höger (150x600mm)
3603142 	 vänster  
3603222 	 höger (300x1200mm)
3603122 	 vänster

Se blinkfyrar.se för mer information.
Produktblad, med mera.

X10
Stolpmarkeringsandorning

X1 - Röd/gul
3601214

600x600

X2 Röd/gul
3602224
1100x400
3602234

2200x400

X3 Röd/gul
3603324 vänster stående (300x1200mm)
3603424 höger stående(300x1200mm)

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

3601122 
1200x600

Andra anordningar för anvisningar 
för trafiken
Övriga anordningar, tillverkad på BLF-profil.

3601132
2400x600

X5
gul ljuspil eller 

ljuspilar

3601234
2400x600

3601224
1200x600
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Tilläggstavlor
S500.	� Sträckans längd i meter (m) 

med början vid märket
S501.	� Sträckans längd i nautiska mil 

(M) med början vid märket
S502.	� Sträckans längd i meter (m) 

med början bortom märket
S503.	� Sträckans längd i nautiska 

mil (M) med början bortom 
märket

S504.	� Avstånd till
S505.	� Avstånd från
S506.	� Tid
S507.	� Datum
S508.	� Slag av fartyg
S509.	� Slag av fartyg
S510.	� Slag av fartyg
S511.	� Linfärja 
S512.	� Signal
S513.	� Övriga tillägg
S514.	�� Utsträckning i sidled på båda 

eller ena sidan av huvudtavlan

Enslinje
S515.	� Enslinjetavlor
S516.	� Fri höjd vid medel vattenyta
S517	 Fri höjd vid medelhög  
	 vattenyta

08 - 17

S516

S515

S402

S406

S408

S403S400

S404

S401

S405 S407

S506

S510

S507

S511

S512

S504

S508

S513

S505

S509

S514

S500 S503S502S501

Sjövägmärken 
Tillverkade i BLF-profil.

Upplysningsmärken
Upplysningsmärken ger dig information 
om framkomlighet och säkerhet.
S400.	� Fritidsbåtstrafik tillåten
S401.	� Motorbåtstrafik tillåten
S402.	� Segelbåtstrafik tillåten
S403.	� Brädsegling tillåten
S404.	� Vattenskidåkning tillåten
S405.	� Vattenskoteråkning tillåten
S406.	� Dykning tillåten
S407.	� Ankring tillåten
S408.	� Förtöjning tillåten
S409	 Stolplatta för bottentvätt
S410	 Båttvätt för fritidsbåtar
S411	 Tömningsstation för toalett- 
	 avfall från fritidsbåtar
S412	 Eluttag för laddström
S413	 Rekommendation om  
	 svallfri fart

S517

S409 S410 S411

S412 S413

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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S300

S208

S102 S103a

S202

S107

S110

S209

S104S103b

S203

S108

S100

S200

S105S103c

S109

S204

S101

S201

S106

S111

S207

S301 S302

Förbudsmärken
S200.	 Förbud mot fritidsbåtar
S201.	 Förbud mot motorbåtar
S202.	 Förbud mot segelbåtar
S203.	 Förbud mot brädsegling
S204.	 Förbud mot vattenskidåkning
S205.	 Vattenskoteråkning förbjuden
S206.	 Förbud mot dykning
S207.	 Förbud mot ankring
S208.	 Förbud mot förtöjning
S209.	 Förbud mot sjötrafik
S210.	 Förbud mot landstigning
S211.	 Förbud mot parkering
S212.	 Fartbegränsning
S213.	 Fartbegränsning upphör

Påbudsmärken
S300.	 Stoppgräns
S301.	 Avge ljudsignal
S302.	 Påbjuden färdriktning
S303	 Obligatorisk passning av  
	 VHF-kanal

Sjövägmärken 
Sjövägmärken är märken till ledning av 
sjötrafik. Tillverkade i BLF-profil.

Mått:
U-storlek	 1000x1000 mm
N-storlek	 1500x1500 mm
Ö-storlek	 2000x2000 mm

Varningsmärken
S100.	 Linfärja
S101.	 Livsfarlig ledning
S102.	 Begränsad höjd
S103a.	 Sidomarkering (grön)
S103b.	 Sidomarkeing (röd)
S103c.	 Sidomarkering röd med  
	 spets nedåt
S104.	 Begränsat djup
S105.	 Begränsad bredd
S106.	 Rörlig bro
S107.	 Arbete i eller vid vatten
S108.	 Badplats
S109.	 Fiskeredskap
S110.	 Kabel, rör
S111.	 Annan fara

KABEL

S212

S210

S213

S211

S206S205

S303

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Variabel vikbar skylt
Ett enkelt sätt att skylta om. Variabel vikbar skylt.

3101000	 N-storlek = 900*780 mm Varning A20 Fluor
3101001	 S-storlek = 1200*1170 mm Varning A20 Fluor
3299200	 N-storlek = 600 Ømm 
	 1 valfritt budskap Förbud HR
3299201	 S-storlek = 900 Ømm 1 valfritt budskap HR
3299202	 N-storlek = 600 Ømm 2 valfria budskap HR
3299203	 S-storlek = 900 Ømm 2 valfria budskap HR
3299204    N-storlek = 900*780 mm  
	 Varning 1 Valfritt budskap NR
3299205    N-storlek = 900*780 mm  
	 Varning 1 Valfritt budskap HR
3299206    S-storlek = 1200*1170 mm  
	 Varning 1 Valfritt budskap NR
3299207    S-storlek = 1200*1170 mm  
	 Varning 1 Valfritt budskap HR

Vikbar skylt
Vid behov av permanent eller tillfällig 
skyltning finns nu möjlighet att med 
profil bygga vikbara skyltar som kan 
öppnas och stängas horisontalt eller 
vertikalt. 
Kontakta Blinkfyrar för rådgivning. Vikbar skylt, horisontal

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Vägmarkering - Premark

Premark är olika symboler som bräns fast i asfalten eller på betong. 
Enkelt att applicera och ett miljövänligare val till vägfärg med längre hållbarhet.

222006

222002

222005

222001

222008

222007

222000

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Premark Symboler
222002	 Rörelsehindrade, 5st/förpackning
	 1200x1010
222000	 Cykel, 5st/förpackning
	 1000x850 mm 
222021	 Cykel mini, 5st/förpackning
	 500x450 mm   

222005	 Övergångsställe, 5st/förpackning 
	 1000x550 mm
222006	 Fotgängare, 2st/förpackning
	 1000x550 mm

222003 222004

222003	 Hajtand vit, 20st/förpackning 
	 700x500 mm
222004	 Pil rak vit, 1st/förpackning
	 5000 mm

222007	 Hajtand gul
	
222001	 Linjemarkering, 30st/förpackning
	 1000x100 mm 
222008	 Cykelövergång, 10st/förpackning
	 500x500 mm   

222002	 Elbil laddstation
	 1200x1010
222014	 Taxi
	 1000x850 mm 
222010	 TEXT Buss
	 1000 mm   
222050	 TEXT Skola vit
	 1600 mm  
222040	 TEXT Valfri bokstav/siffra
	 500x450 mm  
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Primer Premark

Primer till premark
505055 	 380 ml - Räcker till 1,9 KVM
505053 	 3,5 KG - Räcker till 15 KVM

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Primer applicering

För applicering av premark symboler.
kommer med 2 skaft för ökad precision.

222022	 QL2 Pro Heat Gun

Primer Dispenser

505056 	 Primer dispenser till premark
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Diverse skyltar

380700
Stopp! Obehöriga äger 

ej tillträde. Föräldrar som 
låter barnen leka....

600x300mm
Plast

380701
Stopp! Obehöriga äger ej 

tillträde. 
600x195mm

Plast

380800
Gatan skall 
asfalteras 

550x240 mm
plast

380600
Avstjälpning 
förbjuden,

600x300 mm, plast

380900
600x150 mm, tillverkad i 

plan-plåt

380300 plast, fl
3803000 BLF profil

Anvisnings pil
600x150 mm

380200 Plast, fl
3802000 BLF profil

Gående hänvisas till andra 
sidan, 600x300 mm

381400
900x450 
mm, plast

381000
200x400 mm, 

plast

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Trånga miljöer 60/44 mm

Normalt, 50 km/h eller lägre 	80/60 mm

70 km/h eller högre, flera körfält i 
samma riktning 110/80 mm

Tillverkad av strängpressad aluminium 
I-profil. Monteras snabbt och enkelt. Finns 
i 150 och 250 mm höjder.

3640xx*	 Gatunamnsskylt dubbelsidig
3641xx*	 Gatunamnsskylt enkelsidig
3642xx*	 Gatunamnsskylt väggmont.

Rekommenderade textstorlekar:

Kommunal anvisningsskylt 
3630xx*	 Anvisningsskylt dubbelsidig
3631xx*	 Anvisningsskylt enkelsidig
3632xx*	 Anvisningsskylt väggmont.

*) De två sista positionerna i artikelnumret
anger skyltens höjd samt reflexmaterial:
xxxx41	 150 mm, Normalreflex
xxxx42	 150 mm, Högreflex
xxxx51	 250 mm, Normalreflex
xxxx52	 250 mm, Högreflex

Gatunamnsskylt

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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P-nummerskylt 
Tillverkad av 0,7 mm plan aluminium-
plåt med folie.

366000	 1-2 siffra 130x95 mm
366010	 3 siffror 200x95 mm
366020	 4 siffror 250x95 mm

Husnummerskylt 
Tillverkad av 2 mm plan aluminiumplåt 
med normalreflex.

365621	 1 siffra 150x150 mm
365721	 2 siffror 200x150 mm
365821	 3 siffror 240x150 mm

Brandpostskylt 
Kan fås i önskat utförande.

364011	 Brandpostskylt NR
	 Dubbelsidig
364012 	 Brandpostskylt HR
	 Dubbelsidig

Gatunamnsskylt i  
gammal stil för  
väggmontage 
Tillverkad av aluminiumplåt i konvext 
utförande med normalreflex. Utförande och  
typsnitt kan fås enligt önskemål.  
Skylthöjd 180 mm.

364550	 500x180 mm Normal Reflex
364560	 600x180 mm Normal Reflex
364570	 700x180 mm Normal Reflex
364580	 800x180 mm Normal Reflex
364590	 900x180 mm Normal Reflex
364600	 1000x180 mm Normal Reflex

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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360300360200

360500360400

360600

Parkskyltar
Tillverkade av 2 mm aluminiumplåt, 
kantbockad.

360200	 Gräsmattan får ej beträdas
	 330x140 mm
360300	 Rastning av hundar  
	 förbjuden
	 330x140 mm

360400 	� Hundar får ej vistas inom 
badplatsens område

	 500x250 mm
360500	� Hundar får ej vistas inom 

lekplatsen
	 500x250 mm

360600	 Bollspel förbjudet
	 330x140 mm

Skylt Lekande barn 
360000	� Skylt kör sakta – Lekande 

barn
	 400x600 mm 

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Slutskylt för vattenskyddsområde.

Utmärkning längs sträcka inom 
vattenskyddsområde. I området place-
ras anslag med ca. 100 meters avstånd 
parallellt längs vägen.
Placeringen förskjuts mellan vägens 
båda sidor, så att det blir ca. 50 meter 
mellan varje anslag.

Mått:	 400x200 mm

Utmärkning av vatten
skyddsområde 
Infartsskylt till vattenskyddsområde 
med eller utan avståndsangivelse.

Utförande enligt rekommendationer av 
vatten- och avloppsverksföreningen 
m fl. Textstorlek väljs enligt 
Trafikverkets rekommendationer.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Kontakta oss för mer information.

Återvinningscentraler
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blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Cykelvägvisning 
Skyltar och monteringssytem anpassas efter 
önskemål för såväl design som omgivning. 
Kontakta oss för med information.
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Säkerhetsprodukter

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Temporärt fordonshinder 
MVB3

Ett av marknadens säkraste och mest 
flexibla mobil fordonsbarriär för att hindra 
obehörig trafik från att komma in på 
avstängda vägar och område.

MVB3 är av modulkaraktär och går att 
bygga ihop och anpassa för just ert behov, 
och ger samma säkerhet oavsett om ni 
använder det på asfalt , betong, grusväg 
eller kullersten.

203550	 MVB3

Automatiskt Säkerhetshinder 
RB1000-2M

Med RB1000 skyddas inrättningar och 
människor mot fordon med en vikt på 7500kg 
som färdas i hastigheter upp till 80km/h.

RB1000 är krocktestat och certifierat enligt:
PAS68:2013 road blocker V7500(N3)/80 
(K12) Som standard håller RB1000 bredden  
2 m, men finns också i bredden 3m, 4m och 
5m att välja på.

203570	 Aut. Säkerhetshinder RB1000-2M

Säkerhetshinder  
Fast Blomkruka

Fordonshinder Blomkruka är en snygg este-
tiskt tilltalande lösning som passar ypperligt 
in i det offentliga rummet, den mjuka formen 
har skapats av betong och marmoraggregat. 
Framtagen och anpassad för att kunna ha 
låga växter eller mindre träd och buskar. Med 
fordonshinder Blomkruka får ni samma höga 
säkerhetsklassning som traditionella 
högsäkerhetsprodukter då den krocktestats 
och certifierats.

203590	 Säkerhetshinder Fast Blomkruka

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Fordonshinder
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Automatisk högsäkerhets-
pollare 275K4/900A

Oavsett om ni vill stänga av en gata för 
att förhindra fordon att köra in eller om ni 
ska skydda en hel eller utvalda delar av en 
byggnad så ger 275K4/900A er möjlighe-
terna att anpassa lösningen efter era unika 
behov. Med Blinkfyrars Projekt & Service 
får ni en komplett lösning, Vi utför mon-
tage och installation och med serviceav-
tal utför vi till löpande underhåll för ett  
bekymmersfritt löpande användande.

203560	 Automatisk högsäkerhets- 
	 pollare 275K4/900A

Säkerhetspollare fast 
275K4/700F

Högsäkerhetspollare fast 275K4/700F 
klarar fordon med vikt upp till 7200 kg i 
hastighet upp till 50km/h för att förhindra 
fordon från att köra in på avstängda om-
råden. Kombinera med automatiska pollare 
för att under kontrollerade former endast 
släppa in behöriga fordon på annars 
avstängda områden.

400300	 Säkerhetspollare fast  
	 275K4/700F

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Pollare
Pollaren är miljötillverkad av återvunnet  
material. Kan förses med vitt eller gult  
reflexband alt. blå/gul markeringsskärm.  
Vikt 30 kg. Pollare monteras på 60mm rör.

204760	 Gummipollare, Svart, ∅ 250mm,  
	 Höjd 800mm  
204763	� Gummipollare med  

genomgående hål
204769 	 Gummipollare, ∅ 250mm, 	
	 Höjd 800mm - Valfri kulör &  
	 reflexband (Ange RAL-nr)

Reflexer Gummipollare

350162	 Reflex för pollare vit
350172	 Reflex för pollare gul
350173	 Reflex för pollare gul fluor.
352864	� Markeringsskärm  

höger 100x395 mm
352865	� Markeringsskärm  

höger fluor. 100x395 mm
352764	� Markeringsskärm  

vänster 100x395 mm
352765	� Markeringsskärm  

vänster fluor. 100x395 mm 

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Pollare

204780	 Gummipollare, Svart m vitt band, 
	 ∅ 250mm, Höjd 800mm  
204781	� Gummipollare, Svart m gult 

band, ∅ 250mm, Höjd 800mm  
204782	� Gummipollare, Svart m gult FL 

band, ∅ 250mm, Höjd 800mm  
204784 	 Gummipollare, Svart m vitt band 	
	 & H/V-Skärm , ∅ 250mm, Höjd 	
	 800mm
204785 	 Gummipollare, Svart m  	
	 H/V-Skärmar , ∅ 250mm, Höjd 	
	 800mm.

500
350

480

800

Monteringsanvisning
Pollaren monteras på tillkapat 60 mm 
rör som sätts i rörfundament alternativt 
betongfundament.

Vid påkörningsskador kan pollaren enkelt 
lyftas av och röret bytas. Ingen grävning 
krävs.

420601	 Fundament btg. 60 – 500 30 kg
420200	 Rörfundament 60 – 600

Pollare
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Pollare Solar LED
Pollare Solar Led är en helt underhållsfri 
gummipollare med Led-ljus som ökar 
synligheten 360°upp till 500m, Pollare Solar 
Led har fast vitt ljus som tänds 
automatiskt vid skymning. 
Pollare monteras på 60mm rör.

204710	 Pollare med vit reflex
204720	 Pollare med Cykelsymbol

Pollare 14kg
204766	 Svart pollare neutral utan reflex, 14kg
204797	 Svart pollare med vit reflex, 14kg
204798	 Svart pollare med gul reflex, 14kg
204799 	 Valfri färg,pollare, 14kg
	 & reflexband (Ange RAL-nr)
	 Pollare monteras på 60mm rör.

Reflexer Gummipollare
 
350142	 Reflexband för pollare vit
350152	 Reflexband för pollare gul

350152

204797

204710204720

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Pollare Pålsjö
Med ett robust och stilrent utseende i 
kombination med en enkel installation 
passar pollaren, Pålsjö, var den än 
används. Varför inte som avgränsare 
mellan biltrafik och gående/cyklister, 
eller runt och vid en parkeringsplats. 
Den mjuka och överkörningsbara 
pollaren.  
Pålsjö är tillverkad av återvunnet vulka-
niserat gummi, levereras med dubbla 
reflexband och rörfundament för instal-
lation. Önskar ni ta in pollaren under 
vintern, för att underlätta t ex vid snö-
röjning, finns lämpligt täcklock som  
tillbehör att tillgå.

Höjd:	 900 mm (ovan mark)
∅:	 140 mm
Vikt:	 18 kg

204750	 Gummipollare Pålsjö, svart
204751	 Gummipollare Påsjö, grå
204752	 Rörfundament
204753	 Täcklock

Pollare Bilbo
Kan en pollare vara vintage, om så 
är fallet är absolut pollaren Bilbo det 
närmaste man kan komma. En klassisk 
design som passar i stadsmiljö, kanske 
smälter den in lite extra i Gamla Stan 
eller Egna Hem. Den mjuka och över-
körningsbara pollaren Bilbo är 
tillverkad av återvunnet vulkaniserat 
gummi, levereras med rörfundament 
men utan det sedvanliga reflexban-
det, just för att få det klassiska gamla 
utseendet.

Höjd:	 930 mm (ovan mark)
Diam. (topp):120 mm
Diam. (nere):90 mm
Vikt:	 9 kg 

204755	� Gummipollare Bilbo, svart 
inkl. rörfundament

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Lås med  
skyddslock

Trafikpollare 
Trafikhinder i stål med tillhörande in-
gjutningsgods. Löstagbar med lås för 
trekantsnyckel i toppen. Ingjutnings-
godset kan kompletteras med marklock 
när stolpen är demonterad. Kan även 
fås i valfri kulör. Trekantsnyckel ingår.

Höjd:	 950 mm (ovan mark)
∅:	 100 mm

204601	 Trafikpollare varmförzinkad 
204602	 Trafikpollare svartlack
204603	 Marklock varmförzinkad
204604	 Trekantsnyckel
204523	 Reflex 390x183 mm

2Twenty
2Twenty Pollare är tillverkad i 100% 
återvunnet material och utan några 
mekaniska delar eller fjädrar. Den låga 
gummifoten gör pollaren överkörnings- 
bar från alla vinklar. Levereras med 
enkel- eller dubbelsidigt reflex/folie. 
Med sin flexibilitet är 2Twenty ett 
enkelt och smidigt alternativ när ni vill 
dela av cykel/gångbanor eller vill 
vägleda vid tex parker, parkeringar eller 
vid en specifik parkeringsruta.

204795	 2Twenty, enkelsidig
204796	 2Twenty, dubbelsidig

Exempelbilder, tillverkas med olika budskap.

T18 kombinerat trä och 
stålräcke 
Ett vägräcke av trä och stål som skyd-
dar och är miljövänligt. Det första trä 
och stålräcket som testats enligt den 
Europeiska standarden EN-1317-5:2007 
och är CE-märkta. Räcket är av hög-
trycksbehandlat trä och konserverings
medel utan krom och arsenik.

Längd:	 4 m
Kapacitetsklass: N2
Arbetsbredd: 	 W7 T18 4M (2,3 m)
	 W5 T18 4MS2 (1,70 m)

202955	 T18 4m
202956	 T18 Stolpe

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Farthinderstolpe
En optimal farthinderstolpe, dubbelsidig 
med X3 markeringsskärm, inkl. topphatt, 
monteras enkelt i rör eller betongfunda-
ment.

Längd:	 1400/1000 mm
Bredd:	 120 mm
Diameter:	 Ø60 mm/rör

204270	 Farthinderstolpe

Kantstolpe, Jacobi
Kantstolpe med optimala egenskaper. 
Tålig även vid låga temperaturer.  
CE-märkt.

Längd:	 2000 mm

204100	� Kantmarkeringsstolpe  
”Jacobi” H:2000 mm DS vit

204101	� Kantmarkeringsstolpe  
”Jacobi” H:2000 mm DS gul

204102	� Kantmarkeringsstolpe  
”Jacobi” H:2000 mm höger-
stående ES vit

204103	� Kantmarkeringsstolpe  
”Jacobi” H:2000 mm vänster-
stående ES gul

700398	 Reflex gul prismatisk  
	 rektangel
700399	 Reflex gul prismatisk rund
700402	 �Reflex vit prismatisk rektangel 

40x180 mm
700403	 Reflex vit prismatisk rund  
	 60 mm
204105	 Fundament

Kantstolpe, oval
Kantstolpe av PEHD-plast med 1 st reflex. 
40x180 mm samt 2 st runda Ø60 mm.
CE-märkt.

Längd: 	 1900 mm
Diameter: 	 100x75 mm

204114	 Kantstolpe oval dubbelsidig DS vit
204115	 Kantstolpe oval DS gul
204116	 Kantstolpe oval enkelsidig ES vit
204117	 Kantstolpe oval ES gul

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Kantstolpar

204100204101

204103204102
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Kantstolpe, Innovia-flex
Innovia-flex-stolpen är tillverkad i efter-
givlig plast och helt underhållsfri. Stol-
pen är dessutom CE-märkt, miljömärkt, 
tål kyla och är åldersbeständig.

204224	 DS HR vit 
	 B=100 mm, L=1800 mm
204225	 DS HR gul 
	 B=100 mm, L=1800 mm
204226	 ES HR vit 
	 B=100 mm, L=1800 mm
204227	 ES HR gul 
	 B=100 mm, L=1800 mm

Kantstolpe, rund 
Kantstolpe av plaströr med 1 st reflex.  
Kan monteras i rörfundament, betong
fundament och Spärrman.

Längd:	 1750 mm
Diameter:	 60 mm

204210	 Kantstolpe rund

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Kantstolpe, Innovia-flex
Innovia-flex-stolpen är tillverkad i eftergivlig plast 
och helt underhållsfri. Stolpen är dessutom CE-
märkt, miljömärkt, tål kyla och är åldersbeständig.

204229	 Kantstolpe rund vit/blå reflex
	 Ø 63 mm, L=900 mm
204239	 Kanstolpe rund gul/svart reflex
	 Ø 63 mm, L=900 mm

204229
204239
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Balkreflex
Balkreflex försedd med ett högreflekte-
rande material. 

Mått: 	 55x60 mm

204151	 Balkreflex, vit enkelsidig hö
204152	 Balkreflex, vit dubbelsidig
204161	 Balkreflex, orange enkelsidig
204162	 Balkreflex, orange 
dubbelsidig

Räckesvakt, Innovia-flex
Reflexstolpen sätts ned i vägkanten där 
räcket startar. Reflexen ger en mycket 
god vägledning vid mörkerkörning och 
nedsatt sikt. Vit med B/G reflex. 
Cilvärde 2700. 
Gjord av polypropylene elastomer

204250	 Räckesvakt, högerstående
204251	 Räckesvakt, vänsterstående

100x1800 mm
0,8 kg

LDS-profil
Balkreflex för många användningsområden,  
t ex längs räcken och trafikbarriärer

Längd: 	 864 mm 
Bredd: 	 102 mm

221742	 LDS-profil vit HR
221754	 LDS-profil gul fluor. HR
221764	 LDS-profil röd fluor. HR
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Reflekterande farthinder / 
Kabelskydd Lille Skutt
Ett farthinder som reducerar hastighet på ett 
kontrollerat sätt. Tillverkat av kraftigt gummi 
med ett mönster i gult och svart som ger bra 
synbarhet, grepp och vattenavrinning. Man 
bygger enkelt ihop 500 mm sektioner till 
önskad längd, de ingjutna stålbrickorna gör 
att bultförbandets fyra bultar per sektion fäs-
ter bra mot vägbanan. Som kabelskydd finns 
två 30x25 mm kanaler på undersidan

205220 	 Mellansektion 
	 B420xL500xH50 mm 9 kg
205221	 Avslut hane 
	 B420xL230xH50 mm 3,5 kg
205222	 Avslut hona 
	 B420xL230xH50 mm 3,5 kg
205223	 Bultsats (ingår)
Försedd med reflekterande material för  
optimal synlighet.

Värnamo Farthinder 
Farthinder i special gummi. Passar på platser 
där farten behöver sänkas tillfälligt eller  
permanent, vid t ex vägarbeten, skolor,  
campingplatser och badplatser.

Varje del är 600x600 mm.Höjd 50 mm. 
Åtta stycken kraftiga invulkade ståldubbar  
på undersidan gör att hindret ligger stabilt  
Reflexer gör så hindret syns bra både dag 
och natt. Farthindret är godkänt av Statens  
Provningsanstalt.

205210	 Farthinder, Värnamo  
	 600x600 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

5 skruvar per mellandel, och 3 skruvar per 
ände.

205250	 Farthinder mittsektion 
	 50x500x900 mm
205251	 Farthinder hane 
	 50x270x900 mm
205252	 Farthinder hona 
	 50x270x900 mm
413560 	 Fransk skruv 10*100 Farthinder
413561 	 Plugg Farthinder

Farthinder 3M

Farthinder
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Grind 
Stabil avstängningsgrind, tillverkad i 30, 60 
och 70 mm varmförzinkade stålrör. Grinden 
är teleskopisk mellan 2,7 – 5 m. Kan förses 
med hänglås som skyddas av kåpa. Leve-
reras med reflexer och en låsstolpe. Grind-
stolpen platsgjutes eller sätts i standardfun-
dament.

204800	 �Grind med reflexer och låsstolpe
204801	� Extra låsstolpe för ev. låsning 

i öppet läge
420801	 Fundament L=700 mm, 100 kg 
204522	 Reflex för avst. hinder, 
	 250x182 mm

Bom
Stabil avstängningsbom tillverkad av varm
förzinkade stålrör. Bommen är teleskopisk 
mellan 2,7 – 5 m. Kan förses med hänglås. 
Levereras med reflexer och en låsstolpe. 
Försedd med justerbar motvikt. Monteras 
som instick i prefabricerat fundament eller 
platsgjutes.

204900	 �Bom med reflexer och låsstolpe
204522	 Reflex för avst. hinder, 
	 250x182 mm
422000	 Fundament L=900 mm, 125 kg

Fundament till låsstolpe
420801	 Fundament L=700 mm, 100 kg

Avstängningsgrind 5 – 8 m
Stabil varmförzinkad grind med reflex och 
låsstolpe. Grinden är teleskopisk från 5 – 8 
meter och som tillbehör finns extra långt  
teleskoprör för att skapa en grind på 10 m.

204805	 Avstängningsgrind 5 – 8 m

Tillbehör
422014	� Fund. för grind  

L=1050 mm, 345 kg
420901	� Fund. för låsstolpe  

L=700 mm, 100 kg
450442	 Ingjutningsgods för grind
204807	 Extra låsstolpe
204809	 Stödhjul 
204804	� Extra långt teleskoprör 6 m  

för grind upp till 10 m
204820	 Mark.skärm X2 HR 1500x150 mm
3202122	 Förbud C2 N HR
409076	 Klammer 76 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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P-hinder 
Hinder eller cykelfålla öppningsbar 
åt båda hållen. Låsning sker med 
trekantnyckel samt om så önskas med 
ett hänglås/brandkårslås. Finns i fem 
olika längder. Fundament för plats
gjutning eller som instick i prefabricerat 
fundament ingår. Går även att låsa i 
öppet läge. Varmförzinkat stål.

204610	 P-hinder L=1000 mm
204614	 P-hinder L=1400 mm
204618	 P-hinder L=1800 mm
204620	 P-hinder L=2000 mm
204625	 P-hinder L=2500 mm

204604	 Trekantsnyckel
204522	 Reflex för avst. hinder
	 250x182 mm

422000	� Fundament  
Ø370x900 mm 125 kg

422014	 Fundament för grind
	 380x380x1050 mm 345 kg

Hänglås för brandkår-
snyckel
Låsning av P-hinder sker med trekant-
nyckel. Som tillbehör kan P-hinder  
kompletteras med hänglås för  
brandkårsnyckel.

204605	 Brandkårslås inkl. nyckel
204606	 Nyckel till brandkårslås

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Stolpar & Montage

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Skyltställ 
BLF-skyltställ bygger på 
BLF-skyltsystemet, inklusive 
fackverksmast, infästningar, och 
betongbelastning.

450090	 Byggfot komplett med
	 bultsats
450091	 Betongbelastning
450095	 Montagevinkel komplett
450205	 Fackverksstolpe 
	 380x380x5000 mm
450207	 Fackverksstolpe
	 380x380x6000 mm
450209	 Fackverksstolpe
	 380x380x7000 mm
450220	 Förlängningsdel 
	 380x380x2000 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Runda rör 
Runda rör av varmförzinkat stål. Alla  
60 mm rör säljes styckvis eller i hel  
bunt om 37 st.

400005	 60x2,25	 L=500 mm
400007	 60x2,25	 L=700 mm
400008	 60x2,25	 L=800 mm
400010	 60x2,25	 L=1000 mm
400015	 60x2,25	 L=1500 mm
400020	 60x2,25	 L=2000 mm
400025	 60x2,25	 L=2500 mm
400026	 60x2,25	 L=2650 mm
400030	 60x2,25	 L=3150 mm
400033	 60x2,25 	 L=3300 mm
400035	 60x2,25	 L=3500 mm
400040	 60x2,25 	 L=4000 mm
400050	 60x2,25 	 L=5000 mm
400160	 60x2,25 	 L=6300 mm
400270	 60x2,25 	 L=7000 mm
401040	 76x2,9	 L=4000 mm
401050	 76x2,9	 L=5000 mm
400740	 Sektionsrör  
	 108/60x2,9L=4500 mm

Fyrkantrör, KKR 
Fyrkantrör av varmförzinkat stål. 

450481	 60x60	 L=2000 mm
450482	 60x60	 L=2500 mm
450483	 60x60	 L=3000 mm
450484	 60x60	 L=3500 mm
450485	 60x60	 L=4000 mm
450486	 60x60	 L=4500 mm
450488 	 60x60 	 L=5000 mm
450489 	 60x60 	 L=5500 mm 
450493	 80x80	 L=3000 mm
450495	 80x80	 L=4000 mm
450497	 80x80	 L=5000 mm
450499	 80x80	 L=6000 mm
450503	 100x100	 L=3000 mm
450505	 100x100	 L=4000 mm
450506	 100x100	 L=4500 mm
450507	 100x100	 L=5000 mm
450508	 100x100	 L=5500 mm
450509	 100x100	 L=6000 mm
450514	 120x120	 L=3500 mm
450515	 120x120	 L=4000 mm
450516	 120x120	 L=4500 mm
450517	 120x120	 L=5000 mm
450518	 120x120	 L=5500 mm
450519	 120x120	 L=6000mm
450445	 80x40	 säljes i löpmeter

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Säkerhetsstolpe, KKR 
Säkerhetsstolpe av typ slip-base.
Monteringssats ingår. Momentnyck-
el krävs då åtdragningsmomentet på 
muttrarna är 50 Nm

460825	 80x80	 L=2500 mm
460830	 80x80	 L=3000 mm
460835	 80x80	 L=3500 mm
460840	 80x80	 L=4000 mm
460845	 80x80	 L=4500 mm
460850	 80x80	 L=5000 mm
460855	 80x80	 L=5500 mm
460860	 80x80	 L=6000 mm
461030	 100x100	 L=3000 mm
461035	 100x100	 L=3500 mm
461040	 100x100	 L=4000 mm
461045	 100x100	 L=4500 mm
461050	 100x100	 L=5000 mm
461055	 100x100	 L=5500 mm
461060	 100x100	 L=6000 mm
461240	 120x120	 L=4000 mm
461245	 120x120	 L=4500 mm
461250	 120x120	 L=5000 mm
461255	 120x120	 L=5500 mm
461260	 120x120	 L=6000 mm
461265	 120x120	 L=6500 mm

Klätterskydd
Klätterskydd består av perforerad plåt, som enkelt kan eftermonteras på alla fackverksstolpar.
460392	 Klätterskydd 295x295, (ramstång Ø25-28)
460393	 Klätterskydd 380x380 (ramstång Ø28-35)
460394 	 Klätterskydd 450x450 (ramstång Ø32-35)
460395	 Klätterskydd 450x450XL (ramstång Ø36-48)
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Fackverksstolpe 
Fackverksstolpe 450x450:
450104	 L=4500 mm
450105	 L=5000 mm
450106	 L=5500 mm
450107	 L=6000 mm
450108	 L=6500 mm
450109	 L=7000 mm
450117	 L=7500 mm
450118	 L=8000 mm

Fackverksstolpe 380x380:
450201	 L=3000 mm
450202	 L=3500 mm
450203	 L=4000 mm
450204	 L=4500 mm
450205	 L=5000 mm
450206	 L=5500 mm
450207	 L=6000 mm
450208	 L=6500 mm
450209	 L=7000 mm
450211	 L=7500 mm
450212	 L=8000 mm
450216	 L=8500 mm
450217	 L=9000 mm
450218	 L=9500 mm

Fackverksstolpe 295x295:
450300	 L=2500 mm
450301	 L=3000 mm
450302	 L=3500 mm
450303	 L=4000 mm
450304	 L=4500 mm
450305	 L=5000 mm
450306	 L=5500 mm
450307	 L=6000 mm
450308	 L=6500 mm
450309	 L=7000 mm
450311	 L=7500 mm

Bultsatser 
413730	� Bultsats tvåbent portal 

M16x60 4 st
413830	 �Bultsats 380 M20x90 8 st
413930	 �Bultsats 450 M24x100 8 st
413840	� Bultsats 380 enbent portal 

M20x70 8 st
413940	� Bultsats 450 enbent portal 

M24x75 8 st

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Säkerhetsstolpe fackverk 
Monteringssats ingår. OBS! Moment-
nyckel krävs då åtdragningsmomentet 
på muttrarna är 100Nm

Säkerhetsstolpe fackverk 450x450:
460101	 L=3000mm
460102	 L=3500mm
460103	 L=4000mm
460104	 L=4500 mm
460105	 L=5000 mm
460106	 L=5500 mm
460107	 L=6000 mm
460108	 L=6500 mm
460109	 L=7000 mm
460111	 L=7500 mm
460112	 L=8000 mm
460113  	 L=8500 mm

Säkerhetsstolpe fackverk 380x380:
460201	 L=3000 mm
460202	 L=3500 mm
460203	 L=4000 mm
460204	 L=4500 mm
460205	 L=5000 mm
460206	 L=5500 mm
460207	 L=6000 mm
460208	 L=6500 mm
460209	 L=7000 mm
460211	 L=7500 mm
460212	 L=8000 mm

Säkerhetsstolpe fackverk 295x295:
460301	 L=3000 mm
460302	 L=3500 mm
460303	 L=4000 mm
460304	 L=4500 mm
460305	 L=5000 mm
460306	 L=5500 mm
460307	 L=6000 mm

Renoveringssats 
Befintliga fackverksstolpar och funda-
ment kan förses med kompletterande 
slip-base sats.

450150	 450x450
450250	 380x380
450350	 295x295

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Enbent fackverksportal

T-fackverksportal

Fackverksportal 
Fackverksportal levereras i dimensio-
nerna 295x295, 380x380, 450x450 och 
520x520.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Fundament 
Rörfundament i varmförzinkat stål till runda rör. Stolpkil 100 mm för låsning ingår.  
För mer info se www.blinkfyrar.se.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Fundament i betong till runda rör. Krage ingår.

Artikel nr För rör mm Längd mm Instick mm Vikt kg Antal i bunt

420100 Ø 48 500 370 2,0 10 st

420200 Ø 60 600 420 3,0 10 st

420300 Ø 60 800 620 4,0 10 st

420400 Ø 60 1000 850 5,3 10 st

420420 Ø 60 1200 970 5,8 10st

Artikel nr För rör 
mm

Längd mm Bredd i 
botten

Instick 
mm

Vikt 
kg

Antal 
per pall

Färg 
mark

420501 Ø 48 500 195x195 500 30 24 st Svart

420601 Ø 60 500 195x195 350 30 24 st Svart

420701 Ø 60 700 195x195 350 45 24 st Svart

420801 Ø 60 700 292x292 460 100 11 st Röd

420901 Ø 76 700 292x292 330 100 11 st Röd

420902 Ø 76 900 292x292 330 120 8 st Röd

421001 Ø 108 700 260x270 450 70 12 st  Gul

421101 Ø 108 900 Ø 370 530 125 6 st Gul

421201 Ø 114 900 Ø 370 500 125 6 st Gul

421301 Ø 108 1300 380x380 530 215 6 st Gul

Fundament i betong till runda rör. 
Krage ingår.
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Fundament i betong till fyrkantiga rör KKR. Krage ingår.

Fundament i betong till säkerhetsstolpe KKR.

Artikel nr För rör mm Längd mm Bredd i 
botten

Instick 
mm

Vikt 
kg

Antal 
per pall

Färg 
mark

421900 60x60 900 292x292 300 120 8 st Röd

422000 80x80 900 Ø 370 540 125 6 st Gul

422001 100x100 1300 350x350 500 265 4 st Grön

422002 120x120 1500 380x380 660 370 3 st Blå

422008 80x80 1100 380x380 750 330 4 st Gul

422010 100x100 1400 380x380 1000 400 4 st Grön

422012 120x120 1700 380x380 1150 465 4 st Blå

Artikel nr För rör mm Längd mm Bredd i 
botten

Instick 
mm

Vikt 
kg

Antal 
per pall

Färg 
mark

462008 80x80 1100 380x380 340 4 st

462010 100x100 1400 380x380 445 4 st

462012 120x120 1700 380x380 530 4 st
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Artikel nr För rör mm Längd mm Bredd i 
botten

Instick 
mm

Vikt 
kg

Antal 
per pall

Färg 
mark

462008 80x80 1100 380x380 340 4 st

462010 100x100 1400 380x380 445 4 st

462012 120x120 1700 380x380 530 4 st

Fundament 
Fundament i betong med kabelgenomföring till fackverksstolpe och portaler.

Fundamentsättning 
Återfyllning ska utföras enligt AMA13 tabell CE/4 där 
det bland annat beskrivs att återfyllning ska ske med 
materialtyp 2 och packas i 0,15m:s skikt. Även centrum-
håll i fundament skall återfyllas med materialtyp 2. Lyft-
sats för fundament se www.blinkfyrar.se för respektive 
fundament.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Fundament i betong till säkerhetsstolpe fackverk.

Artikel Masttyp 
mm

Längd 
mm

Bredd 
mm

Vikt kg Antal 
bultar

Bult 
storlek

450215 450x450 2000 700 1480 8 M24

450115 450x450 2500 700 1870 8 M24

450116 450x450 3000 700 2270 8 M24

450283 450x450 3000 700 2730 8 M30

450214 380x380 2000 550 930 8 M20

450114 380x380 2500 550 1160 8 M20

450313 295x295 1500 450 510 4 M24

450213 295x295 2000 450 710 4 M24

Artikel Masttyp 
mm

Längd 
mm

Bredd 
mm

Vikt kg Antal 
bultar

Bult 
storlek

460215 450x450 2000 700 1480 4 M24

460115 450x450 2500 700 1870 4 M24

460116 450x450 3000 700 2270 4 M24

460214 380x380 2000 550 930 4 M20

460114 380x380 2500 550 1170 4 M20

460313 295x295 1500 450 510 4 M20

460213 295x295 2000 450 710 4 M20
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Bultsats
470609	 S20173 Passar M14 och M17
471019	 S24173 Passar M22 och M25
472959	 S24204 295 Passar M26 & M29
473809	 S20208 380 Passar M30, M34, M38
474509	 S24208 450 Passar M35, M39, M40

Vingfundament 
En effektiv grundläggningsmetod för vägmärken och portaler. Vingfundament ger  
kortare grundläggningstid vilket leder till lägre kostnader och ökad säkerhet.
Fundamenten drivs ner med hydralhammare monterad på lastbil eller grävmaskin. 
Vingfundament kan med fördel användas vid trånga utrymmen samt drivas ner i as-
falt och vid tjäle. Bultsats ingår.

För runda rör
470500	 Vingfund. M10 650 mm
470510	 Vingfund. M11 850 mm
Bultsats ingår ej.

För KKR
470600	 Vingfund. TW M14 60x60
470800	 Vingfund. TW M17 80x80
471000	 Vingfund. TW M22 100x100
471210	 Vingfund. TW M25 100/120

För fackverk 
472950	 Vingfund. TW M26 295
472951	 Vingfund. TW M29 295
473800	 Vingfund. TW M30 380
473801	 Vingfund. TW M34 380
473802	 Vingfund. TW M38 380
474500	 Vingfund. TW M35 450
474501	 Vingfund. TW M39 450
474502	 Vingfund. TW M40 450

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



93

Nedslagsdon för Vingfundament

Lilla Piken
Denna är till för slagning av M14 och 
M17 fundament. Den kan även använ-
das för att slå ner nedslagsfundament. 
För mejsel 100 – 115.

474613	 Nedslagningsspik TW  
	 59x300 mm 

Stor Piken
Denna är till för slagning av M22 
fundament och uppåt. 
För mejsel 100 – 115.

474616	 Nedslagningspik TW  
	 146x1600 mm 
474621	 Nedslagningspik TW  
	 146x2100 mm

Dämpplatta
Den ska användas när ni slår ner alla 
fackverksfundament.

474601	 Dämpplatta

Dragring
Används på både lilla och stora piken 
när inte dämpplatta används.

474600	 Dragring

För mer teknisk information blinkfyrar.se.

Dämpplatta

Plåtlås

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



94

Stolpe till vingfundament 
Samtliga stolpar kan vridas och justeras 
i lodled i efterhand. På både KKR-stolpar 
och fackverksstolpar har man möjlighet 
att efterkomplettera med avskjutnings del 
(slip-base). Montageanvisningar levereras 
med stolpleveranserna.

470620	 KKR TW 60x60x2000 mm
470625	 KKR TW 60x60x2500 mm
470630	 KKR TW 60x60x3000 mm
470635	 KKR TW 60x60x3500 mm
470640	 KKR TW 60x60x4000 mm
470645	 KKR TW 60x60x4500 mm

470830	 KKR TW 80x80x3000 mm
470835	 KKR TW 80x80x3500 mm
470840	 KKR TW 80x80x4000 mm
470845	 KKR TW 80x80x4500 mm
470850	 KKR TW 80x80x5000 mm
470855	 KKR TW 80x80x5500 mm

471035	 KKR TW 100x100x3500 mm
471040	 KKR TW 100x100x4000 mm
471045	 KKR TW 100x100x4500 mm
471050	 KKR TW 100x100x5000 mm
471055	 KKR TW 100x100x5500 mm

471235	 KKR TW 120x120x3500 mm
471240	 KKR TW 120x120x4000 mm
471245	 KKR TW 120x120x4500 mm
471250	 KKR TW 120x120x5000 mm
471255	 KKR TW 120x120x5500 mm
471260	 KKR TW 120x120x6000 mm

470808 	 Slipbase TW 80x80
471008	 Slipbase TW 100x80
471010	 Slipbase TW 100x100
471212	 Slipbase TW 120x120

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Enkelklammer, Alu 
Enkelklammer för runda rör
Säljs styckvis.

409060	 60 mm.
409076	 76 mm.
409090	 90 mm.
409108	 108 mm.
409114	 114 mm.
409121	 121 mm.
409133	 133 mm.

Enkelklammer, Alu 
Enkelklammer för fyrkantiga rör (KKR).
Säljs styckvis.

409260	 60x60 mm.
409280	 80x80 mm.
409300	 100x100 mm.
409320	 120x120 mm. 409260 409320409300409280

Dubbelklammer, Alu 
Dubbelklammer för runda rör.
Säljs styckvis.

410825	� 60 mm. 
(för standardskyltar)

410826	 Låsbricka till 410825

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Enkelklammer, stål
409170	� Enkelklammer stål, för vari-

abel stolpdiameter,  
kan även väggmonteras. 

	 (Fästes med stålband  
	 eller bult)

Enkelklammer, stål 
409600	 Enkelklammer 
	 för runda 60 mm rör

Enkelklammer, stål 
Enkelt montage på t ex fackverk,  
stolpar och portaler. För runda rör.

409173	 26 mm
409175	 30 mm
409176	 32 mm
409177	 35 mm
409178	 40 mm
409179	 48 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Dubbelklammer, stål 
Dubbelklammer för runda rör.

410861	 60 mm
410862	 76 mm
410863	 90 mm
410864	 108 mm
410865	 114 mm
410866	 121 mm
410867	 133 mm
410868	 152 mm
410869	 159 mm
410870	 168 mm

410861 - 410870

410872

410874

410875

410873

410876 410877 410878410879

Enkelklammer, stål 
För runda rör

409152	 152 mm
409165	 168 mm

Dubbelklammer, stål 
Dubbelklammer för fyrkantiga rör 
(KKR).

410872	 60x60 mm
410873	 80x80 mm
410874	 100x100 mm
410875 	 120x120 mm

Ändskarv dubbel, stål 
Används som ändskarv för dubbel-
montage av BLF-skylt, för fyrkantiga 
rör (KKR).

410879	 60x60 mm 
410876	 80x80 mm
410877	 100x100 mm
410878	 120x120 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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SH-klammer, stål 
SH-klammer för hålstansade skyltar.

410000	 48/60 mm
410200	 76 mm 
410220	 102 mm
410300	 108 mm
410320	 121 mm
410400	 130 mm
410600	 152 mm
410700	 165 mm

410810	 60 mm, dubbelklammer, 
410830	 108 mm, dubbelklammer
410110	 48/60 plana

409010

409020

409030

409412 409410

Skarvklammer, alu 
409010	 Kantskarv
409020	 Mellanskarv
409030	 Ändskarv

Understöd, stål 
Extra stöd för långa skyltar.

409406	 60x60 mm
409408	 80x80 mm
409410	 100x100 mm
409412	 120x120 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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411110

411045

411010

411000

401801

401810

401806

Toppfäste i gjuten  
aluminium 
För toppmontage av dubbelsidiga  
skyltar såsom B3, E18 och E19.

411300	 Toppfäste för runda rör 	
	 Ø60mm

Kryss- & stagklammer, 
stål 
411000	 Kryssklammer 60 mm
411010	� Förhöjd kryssklammer  

för portal
411110	 Stagklammer 60 mm
411045	� Kryssklammer 60x60/45 

inkl. bult

Skarvdon, stål 
För enkel skarvning av rör.

401801	 För 60 mm rör
401806	 För KKR 60x60 mm
401808	 För KKR 80x80 mm
401810	 För KKR 100x100 mm
401812	 För KKR 120x120 mm

Topphattar 
Topphattar i plast.

414210	 60x60 mm
414000	 80x40 mm
414211	 80x80 mm
414212	 100x100 mm
414213	 120x120 mm
414200	 60 mm rund
414214	 70 mm rund
414201	 76 mm rund

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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450451
450450 450452

450455 450453

450660450680
450700

450720

450661 450681 450701

U-bultar, stål 
450450	 U-bult M12x83 mm
450451	 U-bult M12x75 mm
450455	 U-bult M12x90 mm 
450452	 U-bult M12x112 mm
450453	 U-bult M16x112 mm

Fyrkantsbyglar, stål 
Används då breda samt kantvikta  
skyltar ska monteras på fyrkants- 
stolpar (KKR).

450660	 Fyrkantsbygel 60x60 mm
450680	 Fyrkantsbygel 80x80 mm
450700	 Fyrkantsbygel 100x100 mm
450720	 Fyrkantsbygel 120x120 mm

Dubbelbygel, stål 
Används då breda samt kantvikta  
skyltar skall dubbelmonteras på  
fyrkantsstolpar (KKR). 

450661	 Dubbelbygel 60x60 mm
450681	 Dubbelbygel 80x80 mm
450701	 Dubbelbygel 100x100 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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404100 404200 – 404900

401600

Fyrkanthylla, stål 
Praktiskt monteringstillbehör vid uppsättning av breda 
skyltar på fyrkantsstolpar. Finns både enkel- och  
dubbelmontage.

450730	� Fyrkanthylla, övre 80x80 mm
450731	� Fyrkanthylla, nedre 80x80 mm
450732	� Fyrkanthylla dubbel, övre 80x80 mm
450733	� Fyrkanthylla dubbel, nedre 80x80 mm
450740	� Fyrkanthylla, övre 100x100 mm
450741	� Fyrkanthylla, nedre 100x100 mm
450742	� Fyrkanthylla dubbel, övre 100x100 mm
450743	� Fyrkanthylla dubbel, nedre 100x100 mm
450750	� Fyrkanthylla, övre 120x120 mm
450751	 �Fyrkanthylla, nedre 120x120 mm
450752	� Fyrkanthylla dubbel, övre 120x120 mm
450753	� Fyrkanthylla dubbel, nedre 120x120 mm

Konsol och väggfäste, stål
Konsol för stolp- eller väggmontage.
Anslutningsfäste för stolp- eller vägg
montage. Rörklammer 76 – 165 mm passar i 
401600 respektive 404100.

401600	 Konsol L=450 mm
404100	 Anslutningsfäste
404200	 Rörklammer 60 mm
404300	 Rörklammer 76 mm
404400	 Rörklammer 89 mm
404500	 Rörklammer 108/114 mm
404600	 Rörklammer 121 mm
404700	 Rörklammer 127-133 mm
404800	 Rörklammer 152 mm
404900	 Rörklammer 159-165 mm

Väggfäste
Med hjälp av väggfäste kan man enkelt  
montera I-profil 150 mm på vägg. 

364901	 Väggfäste för I-profil 150 mm 

Konsolfot
Konsolfot 180x180mm H=130mm för  
markanslutning

404101	 Konsolfot 180x180mm  
	 H=130mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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c/c 720 mm

6
0

0
 m

m

403300 403200

ESW-konsol, stål 
För enkelt montage av vägmärke på 
lyktstolpe ESW. Med rör 60 mm, L=600 
mm.

401610	 Konsol ESW 6-kantig
401611	 Konsol ESW 8-kantig

U-konsol, stål 
Passar på både runt 60 mm rör  
samt fyrkantrör 60x60 mm 

401400	 U-konsol

Vinkelrör, T-rör, stål 
För Ø60 mm rör.

403200	 Vinkelrör
403300	 T-rör

H-konsol, stål
Finns i två modeller, för stolpe KKR 
80x80 mm samt KKR 60x60 mm eller 
runt Ø60 mm 

401430	 H-konsol 60x60 mm c/c 	
	 730 mm
401440	 H-konsol 80x80 mm c/c 	
	 830 mm

Tillbehör
400005	 Rör Ø60 mm L=500 mm
400007	 Rör Ø60 mm L=700 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Enkelmontage
rak

Vinkelmontage
90°

Dubbelmontage
180°

Gatunamnsklammer, stål 
För runda Ø rör.
411710	 60 mm rak
411720	 60 mm vinkel
411730	 60 mm dubbel
411810	 76 mm rak
411820	 76 mm vinkel
411830	 76 mm dubbel
411850	 90 mm rak
411860	 90 mm vinkel
411870	 90 mm dubbel
411910	 108/114 mm rak
411920	 108/114 mm vinkel
411930	 108/114 mm dubbel
411940	 121 mm rak
411950	 121 mm vinkel
411960	 121 mm dubbel
412010	 133 mm rak
412020	 133 mm vinkel
412030	 133 mm dubbel
412110	 152 mm rak
412140	 165 mm rak

Z-konsol, stål 
För 60 mm rör c/c 420 mm H=180/130 
mm med demonteringsbar ändstopp 
samt topphatt.

401450	 Z-konsol

Portalfäste, stål 
Fäste för skylt på heldragen portal.

444300	 Portalfäste

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Skyltbåge 
Skyltbågen finns i flera utföranden, för 
runda och rektangulära skyltar. Den 
passar utmärkt i estetiskt känsliga 
miljöer t ex gågator, torg, cykelbanor, 
gårdsgator och parker.

Skyltbågen är avsedd både för vägmär-
ken och andra meddelanden på t ex 
informationstavlor. Den gör det möjligt 
att montera vägmärken i låg höjd utan 
vassa utstickande kanter.

Skyltbågen är tillverkad helt i alumini-
um. Själva bågen är gjord av sträng-
pressad profil med 80 mm ytterdia-
meter. Den lagerhålls i svart, men kan 
levereras i valfri kulör.

Naturligtvis kan man ha budskap både 
på skyltens fram- och baksida. Den 
runda bågen finns för liten- och normal-
storlek med olika höjder. Den rektang-
ulära bågen medger stor flexibilitet och 
kan levereras i önskade mått.

Skyltbåge 
Monteringsanvisning

1.	� Sätt i 60 mm stolprör i bågen och 
mäta c/c mellan 60 mm rören.

2.	 Gör hål för fundamenten (t ex  
	 420601)
3.	� Flytta 60 mm rören till fundamen-

ten. Placera dessa med det c/c  
avstånd som blev uppmätt.

4.	 Återfyll med grus och packa
5.	 Trä på bågen.
6.	 Avslutningsvis spänns låsskruvarna 
	 nedtill.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Standardstorlek

401500 - Skyltfäste 
för tätort  
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Flaggstång 
Kontakta oss för mer information. 

202090	� Flaggstång 10 m med be-
tongfot 865 kg inkl. lyftögla

422019	 Flaggstångsfundament  
	 865 kg

Informationsskylt eget tryck
Begär en offert
offert@blinkfyrar.se
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Bygg- och informations- 
skyltar m m 
Bygg- och informationsskyltar tillverkas
enligt önskemål och profilprogram.
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Pulpetskylt
Möjligheterna på vad som kan visas med  
bilder och/eller text är oändliga;
- 	 visa en översiktsbild av ett område,  
- 	 märk ut toalett, vatten, livboj mm.
- 	 ge instruktioner vid ett utomhus- 
	 gym eller lekplats.
- 	 informera om platsen (fornminnen,  
	 blomsorter, historisk info mm).
- 	 lägg upp promenadkartor i  
	 naturområden osv.

Pulpetskylten finns i fem utföranden; 
- tre rektangulära varianter
- en rund
- en kvadratisk

Kan även tillverkas med olika budskap.

Farthinderbåge 
Markeringsskärm i svart alternativt varm
förzinkad stålbåge. Kan även fås i valfri 
kulör. Sätts enkelt i ett standardfundament 
för Ø60 mm rör. 

Höjd:	 1100 mm (ovanför fundament)
Bredd:	 300 mm
Rör∅: 	 42 mm

402911	� Båge inkl. skärm dubbelsidig  
Varmförzinkad

402912	� Båge inkl. skärm dubbelsidig 
Svartlackerad

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

192502	� Pulpetskylt 600x400 mm
192501	 Pulpetskylt 600x600 mm
192504	 Pulpetskylt 800x500 mm
192500	 Pulpetskylt 800x600 mm
192503	 Pulpetskylt Rondell 450 mm
	

192503
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Trafikö 
Flyttbar refug för montering av skylt-
bågar och pollare. Levereras med 2 st 
justerbara rör med helgängad stång 
(201012) samt låskil och täthuv.

201001	 Trafikö stor
	 L=1400 B=1250 H=160 mm
	 Vikt ca 750 kg

201002	 Trafikö liten 
	 L=1300 B=900 H=160 mm
	 Vikt ca 500 kg

201011	 Täcklock grå
201012	 Rör med helgängad stång 
201015	 Lyftanordning m
426400	 Låskil
426502	 Täthuv 76mm SR

För mer information se sidan 112 eller 
klicka dig in på respektive artikel i vår 
webshop.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Trafikö refug 
Levereras med 4 st gängstänger á  
750 mm, 1 st spännlock samt 1 st låskil 
och 1 st täthuv för 60 mm stolprör. 

OBS stolprör ingår ej.

201003	 Trafikö refug
	 L: 1100 mm, B: 1250 mm 
	 H: 160 mm och vikt  
	 ca 420 kg

Tillbehör
201013	 Gängstång 750 mm
201015	 Lyftanordning
201014	 Spännlock
426400	 Låskil
426501	 Täthuv

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Trafiköar

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Ytmont.
400405

Ytmont.
400410

Fund.mont.
400406

Fund.mont.
400411

Ytmont.
400407

Stålrör
400412

Plaströr
400413

Springy rör™ 
Springy rör™ erbjuder en säker lösning som viker sig vid påkörningar, reser sig igen och ser till 
att skyltröret inte har vridit sig under påkörningen. Springy rör™ är framtagen för användning 
i väg- och gatumiljö. Det patenterade systemet har krocktestats i 70 km/timmen utan skador 
och klarat över 700 vikningstester utan anmärkningar.

Springy rör™ kan användas vid befintliga rör- och skyltuppsättningar (stål- och plaströr finns 
som val). Skyltrör kan bytas på plats utan att Springy -BAS™-enheten behöver bytas eller tas 
bort. Installationerna betalar sig efter att ha klarat en enda påkörning. Typiska uppsättningar 
är i trafikdelare, refuger och andra utsatta platser. Fundamentmonterad bas kan kapas för att 
kunna användas i alla fundament. Ytmonterade basenheter skruvas enkelt fast med plugg och 
skruv.

400405	� Springy ytmonterad för platsrör svart fjäder
400406	� Springy för montage i fundament för plaströr svart 

fjäder
400412	� Springy stålrör Ø 60mm L=950-1600 mm
400413	� Springy plaströr Ø 60 mm, L=650x1600 mm
400410	� Springy ytmonteras för stålrör, L=upp till 1600 mm 

blå fjäder
400411	� Springy för montage i fundament för stålrör L=upp 

till 1600 mm blå fjäder
400407	� Springy för stålrör Ø 60 mm, L= upp till 2700 mm 

röd fjäder inkl adapter och bultar

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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411150	 Toppkula 80 mm för  
	 60 mm rör
411151	 Toppkula 100 mm för  
	 76 mm rör

Monteringslim för toppkula
449000	 Sättlim

Toppkulor
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Verktyg & Tillbehör

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400



114

Röruppdragare 
Röruppdragare för 60 mm rör.
Stål.

426010	 Röruppdragare
426011	 Fundamentuppdragare

420450

420451

Nedslagsdon 
Nedslagsdon för rörfundament 60 mm.

420450	 Nedslagsdon metal
420451	 Nedslagsdon plast

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

426011

426010

Reparationsasfalt
222028      Kallasfalt, 15kg/säck
222029      Reaktiv asfalt 50 , 25kg/hink
222030      Fix till kall/reaktiv asfalt, 600ml

Trafikspegel 
Konvex spegel i slagtålig plast inkl. visir. 
Stor motståndskraft mot stenkast och liknande. 
Fästanordning passande till Ø60 mm rör ingår. 
Kan även monteras på vägg med hjälp av 
konsol artikelnummer 401600.

Finns även i eluppvärmt uförande.

430201	 Trafikspegel ∅ 600 mm
430301	 Trafikspegel ∅ 800 mm
430202	 Trafikspegel 600mm  
	 eluppvärmd 220V
430302	 Trafikspegel 800mm  
	 eluppvärmd 220V

430x02430x01
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Fästen till  
sidomarkeringsskärm 
Exempel på alternativa monteringstill-
behör till sidomarkeringsskärmen.

201919	 Fäste för spikning/limning
202980	 Fäste för skyddsbarriär

Pallkassett för  
handtagsskyltar 
En enkel och platsbesparande pallkas-
sett för handtagsskyltar som minskar 
risken för skador och slitage på skyl-
tens reflex under transport och lagring.

200619	� Pallkassett med plats för 30 
skyltar (exkl. skyltar)

200620	� Pallkassett med plats för för 
10 skyltar inkl. spännband 
(exkl. skyltar) och belast-
ningar

Färg kan variera, här visar vi exempel-
bilder.

SeeMe varningssystem för  
övergångställe
SeeMe övergångställe är speciellt anpassat för att 
öka de oskyddade trafikanternas synbarhet och 
säkerhet vid övergångställen och vägpassager.

109960	 Varningsenhet G1
109961	 Sidofäste
109962	 Tryckknapp
109963	 Tryckknappstavla, swe
109964	 IR-detektor
109965	 Toppfäste

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Master Marker fluor 6 st/förp 600 ml/st.  
Betaregistrerade i BASTAregistret samt  
listade i Sunda Hus.

505060	 Sprayfärg fluor. röd
505061	 Sprayfärg fluor. gul
505063	 Sprayfärg fluor. blå
505065	 Sprayfärg fluor. grön
505066	 Sprayfärg fluor. orange
505070	 �Sprayfärg fluor. violett  

(Mercalin 500 ml)
505072	 Sprayfärg fluor. cerise

Master Teknoround för linjemålning.  
6 st/förp. 600 ml/st. Betaregistrerade i 
BASTA samt listade i Sunda Hus.

505040	 Linjespray vit
505041	 Linjespray gul

Sprayfärg
Master Marker för markering på t ex asfalt.  
Fäster även på fuktigt underlag. Beta-re-
gistrerade i BASTAregistret samt  
listade i Sunda Hus

505000	 Röd, 6 st/förp. 600 ml/st
505001	 Gul, 12 st/förp. 600 ml/st                
505002	 Vit, 6 st/förp. 600 ml/st               
505003	 Blå, 12 st/förp. 600 ml/st               
505004	 Svart, 6 st/förp. 600 ml/st          
505005	 Grön, 12 st/förp. 600 ml/st              
505006	 Orange, 12 st/förp. 600 ml/st          

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Skyltbelysning – LED 
Armatur för skyltbelysning med fäste för  
60 mm stolprör. 40W. Lamphus IP 65.

140126	 Skyltbelysning
140150	 Armaturfäste

Handtag för sprayfärg 
Går att använda till 500, 600 och 
750 ml burkar.

505030	 Handtag kort plast
505031	 Mark. handtag plast  
	 långt med stödhjul

202405 202400 202410

Sportkoner 
Mjuka koner utan reflex lämpliga för 
sport, träning, tävling samt trafikövning.

202405	 Sportkon 500 mm
202400	 Sportkon 300 mm
202410	 Sportkon 280 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Öglemutter Öglebult

Greppet 
Monteringsplatta av durkgaller. Praktisk 
hjälp vid skyltmontage. Griper med hjälp 
av excentrar om röret. Ju hårdare den 
belastas desto bättre grepp om röret.

401700	 Greppet 60 mm
	 samt KKR 60x60
401701	 Adapter för KKR 80x80
401702	 Adapter för KKR 100x100

Lyftsats för fundament
450111	� Lyftsats för fundament/ 

fackverk 450x450 
Öglemutter M24 x 4st. 

450112	� Lyftsats för fundament/ 
fackverk 380x380 
Öglemutter M20 x 4st. 

450113	� Lyftsats för fundament/ 
fackverk 295x295 
Öglemutter M24 x 2st.

450119	� Lyftsats för fundament/ 
KKR-120, 100, 80. 
Öglebult M12 x 2st.

413213	� Lyftsats för Slip-bas funda-
ment/KKR-120, 100, 80. 
Öglebult M16 x 1st. 

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

130500130550

130000

130100

130200

130301

Batterier 
Batteri till D-Solo, Blinkman, handstrål-
kastare, metallsökare m m.
130500	 4R25 6 V 7 Ah
130550	 4R25 6 V 50 Ah 

Övriga standardbatterier:
130000	 R14 1,5 V
130100	 R20 1,5 V
130200	 R6 1,5 V
130301	 6LR61 9 V
130400	 AAA MN 2400 1,5 V
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Kombiverktyg Bläckfisken 
Kombiverktyget är till stor hjälp vid mon-
tering av gatunamnsskylt i 90 och 180+90 
grader eller som stöd av BLF-profil på 60 
mm rör.

412200	 Kombiverktyg Bläckfisken

Klotterborttagning 
Vägmärken kan vid tillverkning förses 
med klotterskydd för enkel rengöring 
med ett speciellt rengöringsmedel.

505021	 Klotterborttagningsmedel  
	 GR1500, 500ml

408919

408913

Spärrnycklar 
408913	 Spärrnyckel 12/13 mm
408919	 Spärrnyckel 18/19 mm

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Lösa reflexer 
221702	� Reflex för betongelement, 

blomlådor m m. Aluminium-
plåt 840x150 mm

221712	� Reflex som 221702, själv
häftande 840x150 mm

204002	� Reflex för plankan, självhäf-
tande 910x100 mm

221902	� Reflex för container/bod. 
Aluminiumplåt 360x150 m

221802	� Reflex som 221902, själv
häftande 360x150 mm

204522	� Reflex för spärrgrind  
250x182 mm, 

	 Självhäftande dekal
204523	� Reflex avstängningshinder, 

röd/gul 390x183 mm
	 Självhäftande dekal
203300	� Reflexplatta NR röd  

400x45 mm
203301	� Reflexplatta NR vit  

200x45 mm 
till avstängningsbräda

203312	� ReflexplattaNR gul  
400x45 mm 

221902 och 
221802

221702 och 221712

204002

204523
Självhäftande 

dekal

204522
Självhäftande 

dekal

203312

203301

203300

221705	� Reflex för farthinder
	  i aluminium, passar t.ex. 	
	 blomsterlådor X2 HR B/G 	
	 840x150 mm
444900	 Sättlim

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Ej Självhäftande

Redskapslåda
Vakuuminjicerad låda och lock med släta 
in- och utsidor. Stabil och kraftig låda 
med profilerat lock. Locket är låsbart med 
excenterlås. Två gångjärn samt kätting 
som lockstopp. Samtliga beslag, kätting 
och skruvar är av väderbeständigt 
material. 

Volym ca 1000 liter Längd: 2400 mm 
Bredd 950 mm Höjd 950 mm

230508	 1000L
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Sandlåda
Sandlåda tillverkad i glasfiberarmerad 
plast med extra förstärkningar.

230505	 350 L
1120x790x860 mm

230506	 550L
1440x920x870 mm

Tillbehör:
230507	 Låsanordning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

Isflagga

201880	 Isflagga
	 1 flagga + 1 väggfäste
201881 	 Isflagga
	 2 flaggor + 2 väggfäste

Sidomarkeringsskärm

Risk för snöras,istappar
Dubbelsidig sidomarkeringsskärm i plast 
med högreflekterande folie.
Mått: 1000x200 mm.

201899	 Sidomarkeringsskärm
	 Risk för snöras
201920 	 Fot till skärm, 15 kg
201921 	 Fot till skärm, 9 kg

Snökäpp
Snökäpp tillverkad av polypropen med 
100 mm reflex. Utförd enligt trafikverkets 
standard för att kunna användas under 
vinterväglag.

230101	 Snökäpp 26x2000mm, 
	 100mm reflex Orange
230102	 Snökäpp 26x2000 mm Blå
	 100 mm reflex
230103	 Snökäpp 26x2000 mm 
	 Orange 200 mm reflex
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350004

350006

350010

350012

350421	 Flagga för överskjutande 
	 last. 410x410 mm, kapellväv.

353021	 Fordonsskylt LGF orange
	 Plan aluminium, HR
353121	 Skylt farligt gods
	 Plan aluminium, HR
353123	 Hållare till skylt farligt gods
	
	 KM-skylt, 250 mm
353030	 KM-skylt, 250 mm 
	 Plan aluminium, HR 
	 Valfri text

350421

353021 353121

Fordonsskyltar
Reflexmärken för dragbilar och släp 
över 3,5 ton. 
Levereras i hel sats (höger+vänster). 
Aluminium med HR reflex.

350004	 Fordonsskyltar för dragbil
	 560x140 mm
350006	 Fordonsskyltar för dragbil
	 283x140 mm

350010	 Fordonsskyltar för släp, HR
	 565x200 mm

350012	 Fordonsskyltar för släp, HR
	 283x200 mm

353030

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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381621
Bred last

1280x410 mm

381921
Lång last

1280x410 mm

350001 
Sidoskylt fram röd/vit

200x700 mm hö+vä sida

382021
Varning enkelsidig

382031
Varning dubbelsidig

1040x410 mm

Fordonsskyltar
Skyltar för breda/långa transporter.  
Bård i fluorescerande rött samt fält  
i gul reflex. Plast.
Texthöjd 170/124 mm.

Fordonsskyltar
Utmärkning fram på dragbil

Utmärkning bak på släp

Utmärkning varningsbil

Utmärkning vägtransportledare

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400

1250x410
dubbelsidig
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Markeringsskärm X2 för alla 
fordon vid vägarbete 
Vikbar markeringsskärm X2 i plåt med 
fluorescerande HR reflex tillverkas enligt 
önskad längd:

350115	 L: 1500 mm, H: 300 mm
350120	 L: 2000 mm, H: 300 mm
350125	 L: 2500 mm, H: 300 mm
350126	 L: 1500 mm, H: 400 mm
350127	 L: 2000 mm, H: 400 mm
350128	 L: 2500 mm, H: 400 mm

Markeringsskärm X2 plan plåt med 
fluorescerande reflex tillverkas enligt önskad 
längd.

Magnetskylt för fordon
Magnetfordonsskylt X2 med fluorescerande 
HR reflex tillverkas enligt önskad längd:

350130 	 H: 300 mm

Magnetskylt för fordon utformas efter  
kundens behov.

350134	 Magnet fordonsskylt logga folie
350135	 Magnet fordonskylt logga NR
350136	 Magnet fordonskylt logga HR

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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U-bult 450451Montering & Skötsel

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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BLF-systemet 
BLF-systemet är orginalet och fortfa-
rande marknadens bästa vägmärkes-
system.

Första skylten med BLF-systemet sat-
tes upp redan 1986 och systemet har 
sedan dess kontinuerligt förbättrats.

BLF-systemet är det mest använda 
skyltsystemet på marknaden.

BLF-profil 
Profilen är uppbyggd av en styv sträng
pressad aluminium panel med I-balksför-
stärkning. Den har en underskuren och en 
överskuren list, som drar ihop profilerna 
när man spänner klamrarna och ger en  
absolut tät skarv.

Resultatet blir en stabil skylt, som klarar 
belastning och påkänning från alla riktning-
ar utan extra förstärkningar och  
uppstagningar.

Profilen är utformad så att man med ett 
minimum av komponenter och arbetstid 
monterar en helt plan och stabil skyltyta.

Profilen är mycket formstabil, en förut sätt-
ning för att inte nötning av reflexmaterialet 
skall uppstå pga svängning eller defor-
mation.

Lokaliseringsmärken monteras enkelt och 
smidigt på fyrkantsstolpar eller fackverk-
smaster.

Komplett och genomtänkt klammersystem 
för enkel- och dubbelmontage av skyltar 
på både runda och fyrkantiga stolprör i 
olika dimensioner.

BLF-profilen finns i 110, 150, 200, 300,
400 och 500 mm höjder.

Endast hela profiler, ej skarvade delar.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Råd vid tvättning och lagring av vägmärken
Vägmärken kräver regelbunden rengöring för att fungera på rätt sätt. Regelbunden rengöring 
ökar dessutom vägmärkets livslängd förutsatt att den görs på rätt sätt och med rätt utrust-
ning. Om reflex materialet repas vid rengöring kommer reflektionsförmågan att reduceras 
kraftigt eller helt förstöras.

Använd mjuk borste Tvättaggregat ska ha en mjuk borste typ biltvättborste och ge en 
jämn vattenfördelning över hela borstytan.

Rikligt med vatten Aggregatet ska ge rikligt med vatten så att sand, grus och  
liknande partiklar som kan repa reflexmaterialet sköljs bort.

Ej för varmt Vattentemperaturen får aldrig överskrida +60° C. Skillnaden mellan 
utetemperaturen och vattnet får ej heller vara större än +60° C.

Ej högtryck eller ånga Högtryckstvätt och tvättning med ångaggregat får ej förekomma.

Normalt endast vatten Om vägmärken tvättas regelbundet räcker det att enbart rent  
vatten används.

Tvättmedel endast vid  
kraftig nedsmutsning

Vid kraftig nedsmutsning kan ett lämpligt tvättmedel med  
följande egenskaper användas:
-  Får ej ha slipande effekt.
- � Får ej vara höggradigt surt eller alkaliskt  

(ett PH-värde mellan 6 och 8 rekommenderas).
-  Måste vara fritt från starka lösningsmedel eller alkoholer.

Normalt tvättförfarande -  Skölj först av all lös smuts.
-  Tvätta vägmärket uppifrån och ned.
-  Undvik att gnida ytan genom onödig skrubbning.
-  Skölj av vägmärket med rent vatten.

Föroreningar Föroreningar som t ex asfalt, dieselolja, krita, tjära m m. kan i svåra 
fall avlägsnas med en trasa med lacknafta. På screentryckta ytor 
kan lösningsmedel skada tryckfärgen. OBS! Efter rengöring med 
lösningsmedel måste märket sköljas av med tvättmedel och vatten.

Klotterskydd Vägmärken kan vid tillverkning förses med klotterskydd för enkel 
rengöring med ett speciellt rengöringsmedel.

Smutsavvisande medel Behandling av vägmärken med smutsavvisande, silikonbaserade 
medel får ej ske då risk finns att reflexfolien skadas.

Lagring Före montering ska märken helst lagras inomhus. Om emballaget 
vid något tillfälle blivit blött eller vid lagring utomhus måste alltid 
skyltarna tas ur sitt emballage. Skyltarna får ej lagras i högar så att 
tryckskador kan uppstå.
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Varningsmärken

Placering före faran

Sätts märket upp på annat av
stånd ska avståndet anges på til�-
läggstavla. Uppgår avståndet till 
500 m eller mer ska märket upp-
repas. Gäller varningen en längre 
sträcka anges sträckans längd på 
tilläggstavla T1.

Förbuds- och påbudsmärken

Placering
Förbuds- och påbudsmärken anger att förbudet eller påbudet börjar där märkena sätts upp och  
gäller till nästa korsning.

Upprepning
Gäller förbud eller påbud även efter korsning upprepas märket efter korsning. Gäller förbudet eller 
påbudet en längre sträcka, upprepas märket dessutom på lämpligt avstånd.

Begränsning av förbud eller påbud anges på tilläggstavla.

Högsta tillåtna:   Avstånd till vägmärket: 
50 km i timmen eller lägre    5 – 75 m	 125 m
60 eller 70 km i timmen	       50 – 200 m	 150 m
80 eller 90 km i timmen	       150 – 250 m	 200 m
högre än 90 km i timmen     200 – 400 m	 300 m

Regler, tips och råd vid vägmärkesarbeten 
De regler som ger de grundläggande bestämmelserna för vägmärkens utformning, innebörd och  
användning är:
-  Vägmärkesförordningen 2007:9 (VMF).
-  Trafikförordningen 1998:1276 (Trf).
-  Transportstyrelsen (TSFS), Vägverket (VVFS) och Trafikverkets författningssamling (TRVFS).

Ett urval av viktiga publikationer vid upprättande av vägutrustningsplaner och vid vägmärkesarbeten 
är:
-  Vägvisningsplan för Sverige (VPS).
-  Vägar och gators utformning (VGU).

Detta är några utdrag ur dessa.

Kontrollera alltid med beställaren och dennes önskemål om mått och avstånd.
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Väg med gång- eller cykelbana
Höjd normalt 2,2 m
Över cykelbana 2,5 m

Avstånd till körbanekant högst 4 m

Kommer flera märken eller tilläggstavla i samma uppsätt-
ning gäller höjdmåtten underkanten på understa märket 
eller tavlan.

Mått vid placering av vägmärke vid/på gångbana och 
gång- och cykelbana (GCM-bana)

Väg utan gång- eller cykelbana
Höjd normalt 1,7 m (1,0 – 2,1 m)
Förekommer uppställning av 
fordon väljs höjden 2,1 m

Avstånd till vägkant normalt 2,0 m
(0,5 – 4,0 m)

Mått vid placering av vägmärke vid körbana

Placering av standardvägmärken
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Placering av standardvägmärken

Placering av tilläggstavlor
Tilläggstavla ska vara uppsatt omedelbart 
under det märke den avser. Ska tilläggstavla 
avse två märken kan dessa placeras hori-
sontellt med tilläggstavlan centrerad under 
märkena. Skall tilläggstavla avse tre märken 
placeras tilläggstavlan intill de understa 
märkena. 

Tillfällig skyltning
Vid utmärkning i samband med väghållnings 
arbete, tjällossning eller liknande förhållande 
får vägmärke vara placerat direkt på  
körbanan, på en lägsta höjd av 0,2 m.

Tilläggstavla som avser
det övre vänsta märket.

Tilläggstavla som avser
båda översta märkena.

Trafiksignalstolpe
Vägmärke på trafiksignalstolpe får vara lägre 
placerat än annars.

Inbördes placering av standardvägmärken

Antal märken
I samma uppsättning bör det utöver vägnummer-
märken finnas högst tre vägmärken.

Förbudsmärken
Förekommer tre förbudsmärken i samma uppsätt-
ning ska det vara placerade så här.

Viktigaste vägmärke
Förekommer fler än ett vägmärke av 
samma slag i samma uppsättning skall det 
märke som anses viktigast vara placerat där 
det bäst kan uppfattas av en trafikant, nor-
malt underst eller närmast körbanan.
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Väjningsplikt B1
Väjningsplikt B1 får endast vara  
kombinerat med följande grupper  
av vägmärken.

Varningsmärken
Exempel på några vanliga kombinationer 
av märkestyper

Reflektion
I samma uppsättning får inte finnas väg-
märken med olika retroreflektionsförmåga.

Vanliga vägmärkeskombinationer

2,0 m
1,7 m
± 0,1 m

körbanaStorlekar
På vägmärke om annat ej anges för respektive märke.

Vägtyp		  Storlek
Motorväg			   Stor
Motortrafikled
Flerfältsväg
Väg med hastighetsgräns  
på 100 km/tim eller mer
Övriga vägar		  Normal
Vid 30-40 km/h i trånga lägen	 Liten
På GC-vägar		  Liten eller normal
Rekommenderade storlekar, se även TSFS 2019:74 för  
minimistandard

Storlek på vägmärket: Textstrl på tilläggstavla: 

Liten 			   0,06 m
Normal hastighet 60 km/h el lägre	 0,08 m
Normal hastighet 70 km/h el högre 	0,1 m
Stor			   0,15 m
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Textstorlek för tilläggstavlor

Storlek på tilläggstavlor som är blå, gröna eller bruna med vit text.

Vid förekomst av versala Å, Ä och Ö kan i vissa fall krävas större höjd än i tabellerna ovan. Om 
det förekommer flera breda tecken (t ex M eller W) på samma rad kan det krävas större bredd 
än vad som anges i tabellen.

Placering Text

Under märke i liten storlek 60

Under märke i normalstorlek

Infart till el inom P-plats el annat område där hastigheten är mycket låg 60

Hastighetsbegränsning 60 km/h eller lägre 80

Hastighetsbegränsning 70 km/h eller högre 100

Under märke i stor storlek 150

Texthöjd 60 80 100 150

1-radig 200 mm 200 mm 300 mm 400 mm

2-radig 300 mm 300 mm 400 mm 600 mm

3-radig 400 mm 500 mm 600 mm 800 mm

4-radig 500 mm 600 mm 700 mm 1100 mm

5-radig 600 mm 700 mm 900 mm 1400 mm

Längd 400 480 560 640 720 800 880 960

Textstrl Antal tecken i bredd på samma rad

60 6/7 8 9/10 11 12/13

80 4 5/6 7 8 9/10 11 12 13

Längd 640 720 800 880 960 1050 1150 1200 1250 1350 1450 1600 1750 1900

Textstrl Antal tecken i bredd på samma rad

100 5 6 7 8 9 10 11 12 13

150 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Placering av lokaliseringsmärken m fl i höjd och sida

Förvarningsmärken
Tabellvägvisare
Avfartsvägvisare
Infartsvägvisare
Avståndstavla

Utfartsvägvisare

Markeringsskärm

Avfartsskärm

Vägtyp:   Höjdmått h1:   Sidomått a:	 Höjdmått h2: 
Samtliga vägar	 1,7 m		  3,0 m		      0,8 m
Över gångbanor	 2,2 m		  >0,6 m
Över cykelbanor	 2,5 m		  >0,6 m

≤1
,0

 m

ALLMÄN VÄG

Vägtyp:				             Textstorlek
Motorväg*						      Stor 0,30 m
Motorväg i trång miljö**					    Normal 0,20 m
Motortrafikled **	 	 	 	 	 Normal 0,20 m
Väg som inte är motorväg eller motortrafikled**		 	 Normal 0,20 m
Väg enligt ovan men med högsta tillåtna hastighet 70 km/tim el lägre	 Liten 0,15 m
Väg enligt ovan men i trång väg eller gatumiljö med korta siktsträckor	 Mycket liten 0,10 m
På GC-vägar					     0,03 – 0,15 m

Textstorlekar på lokaliseringsmärken

Anmärkning:
*  �  På körfältsvägvisare kan textstorleken behöva ökas till 0,4 m
** � På körfältsvägvisare kan textstorleken behöva ökas till 0,3 m

Avstånd till vägbanekant 2-3m
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Placering av lokaliseringsmärken i längsled

F1 Orienteringstavla

Avstånd till korsning:
Högst 50 m från korsning
<50 km/h 10 – 50 m
>70 km/h 10 – 50 m

F6 Tabellvägvisare

F21 Körfältsindelning för  
korsning

Före den punkt där  
föraren ska välja körfält

Anmärkningar:
Utom tätbebyggt område  
minst 300 m före korsning

Vid eller högst 50 m före den plats där förändringen inträder.  
Sätts märket på annat avstånd ska detta anges på tilläggstavla.

Mitt för anslutande väg  
eller i omedelbar närhet.

Anmärkningar:
Placeras flera vägvisare över 
varandra bör kanten mot vägen 
vara rak.

F17 Minskning av antal körfält

Normalt 1000 m och 500 m  
före inledningssträckans början.

Anmärkningar:
Om förhållandena på platsen 
inte medger två upplysningar 
kan det räcka med en. Denna 
bör då sättas upp 300 – 500 m 
före inledningssträckans början.

F5 Vägvisare

F4 Avfartsorienteringskarta

Allmän väg 

Avstånd till korsning:
<50 km/h 50 – 100 m
>70 km/h 300 – 400 m

Anmärkningar:
I tätbebyggt område  
minst 50 m före korsning

F3 Tabellorienteringstavla
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Normalt 500 m före inledningssträckans början.

F4 Avfartsorienteringstavla

Vid administrativ gräns eller vid  
bebyggelsens början eller vid  
objektet (vattendrag, bro etc.)

Anmärkningar:
Annan vägvisning kan också 
påverka placeringen, t ex lokal 
vägvisning.

Avstånd efter korsning:
<50 km/h 25 – 50 m
>70 km/h 100 – 400 m

Vid inledningssträckans början.

F7 Avfartsvisare

F10 Platsmärke

F14 Vägnummer

F13 Avståndstavla

Avstånd efter korsning:
<50 km/h 150 – 250 m
>70 km/h 300 – 400 m

Anmärkningar:
På väg med accelerations-
sträcka sätts märket upp ca. 
1000 m efter påfart. Innehåller 
märket väg nummer kan det 
placeras ca. 100 m efter  
korsning.

Över körfält som vägvisningen avser.

F8 Körfältsvägvisare



138

Vägmärkeskonstruktioner 
Bakgrund	� De ökade kraven på förbättrad vägvisning har inneburit att allt 

fler portaler sätts upp samtidigt som all markmonterad vägvis-
ning skall monteras på en stolpe. Detta är både trafiksäkrare och 
mer estetiskt, samtidigt som en lägre framtida underhållskost-
nad erhålls.

Beställarkrav	� Enligt EU:s byggproduktförordning, nr 305/2011 skall sedan 
den 1 juli 2013 alla byggprodukter som omfattas av en harmo-
niserad standard ha en CE-märkning och en prestandadeklara-
tion för att få säljas inom EU: s inre marknad. Permanenta väg-
märken, som utgör en betydande del av AB Blinkfyrars utbud 
omfattas av förordningen och den harmoniserade standarden 
SS EN 12899. De portaler som AB Blinkfyrar levererar är beräk-
nade och konstruerade av certifierade leverantörer enligt den 
harmoniserade standarden SS EN 1090 som gäller sedan den 1 
juli 2014. I egenskap av kund eller beställare kan du alltid ställa 
högre krav än de som stipuleras i lagar och förordningar.

Uppgifter vid beställning	 Uppgifter för dimensionering av enstolpsmontage och portaler:
	 Skyltens mått/formfaktor
	 Snözon	 Zon 1 – 4
	 Vindlast	� Referensvindhastigheten för kom-

munen samt terrängtyp
	 Höjdmått	� Avstånd mellan fundamentets 

överkant till skyltens underkant

	 Dessutom för portaler:
	 Fundament	 Höjd- och sidoläge
	 Fri höjd	� Mått mellan körbanans högsta 

punkt och skyltens underkant.

Konstruktion och ritning 
All dimensionering och hållfasthetsberäkning av stolpar och skyltlösningar utföres i  
CAD-program. Stolpar och skyltlösningar är CE-certifierade enligt SS EN-12899:1-2007. 

Vi tar fram kompletta skyltmonteringsritningar och materialspecifikationer enligt önskemål.
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Raksträcka Vänsterkurva Högerkurva

Vägmärkens vinkel mot vägen.
Alla retroreflekterande märken skall vridas så att spegelreflektion ej kan uppstå när man  
befinner sig inom märkets läsbarhetsavstånd.

Vid spegelreflektion är vinkeln på ingående och utgående ljus alltid densamma. Detta innebär att 
om märket monteras i 90 grader mot bilföraren uppstår spegelreflektion och märket blir oläsbart 
pga att spegelreflektionen helt eliminerar retroreflektionen. Används ej fundament där vägmärkes-
vinkeln är justerbar efter sättningen måste vinkeln bestämmas vid fundamentssättningen.

Ett märkes läsbarhetsavstånd är från ca 15 m före märket beroende av textstorlek.

Placering av vägmärken

Textstorlek (m)  	   Läsbarhetsavstånd (m)
    0,1		  ca 60
    0,15		  ca 90
    0,2		  ca 120
    0,3		  ca 180
    0,4		  ca 240
Kommentarer till skisserna.
Raksträcka;	 Märket vrids cirka 5 grader motsols.
Vänsterkurva;	� Vid stora radier kan märket sättas i 

90 grader mot kurvans tangent.  
Vid små radier kan märket i vissa fall 
vridas något medsols. Hur många 
grader ett märke skall vridas mot-
sols eller medsols kan bara avgöras 
på plats vid utsättningen.

Högerkurva;	� Skall märket stå i början av 
högerkurvan kan raksträckan 
förlängas och märket placeras 
i 90 grader mot den teoretiska 
förlängningen av raksträckan. 
Enklast är att stå där mär-
ket skall placeras och sätta 
ut vägmärkesvinkeln så att 
spegelreflektion ej kan upp-
stå när man är inom läsbar
hetsavståndet
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Monteringsanvisning
Fackverksmontage

Rör D 60 MM 4000XX,  
anpassas efter höjden

klammer 409600

KKR 80x40 
mm, 
450445

U-bult 450452

Ev. slipbase

U-bult 450453

Angående klammer mot BLF-profil klammer i över och underkant enbart på understa profilen 
därefter fäster man enbart i överkant då profilen hakas i profilen under.
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Monteringsanvisning
KKR montage

Mellanskarv 
409020 på skarva-
de skyltar, bredare 
än 6 m

Ändskarv 409030  
på skyltar över  
2,7 m bredd

Kantskarv 409010 
på skarvade skyltar 
bredare än 6 m

Understöd 4094XX  
på skyltar bredare än 2,7 m

Topphatt 4142XX

Enkelklammer för  
fyrkantsrör 409XXX

Angående klammer mot BLF-profil Klammer i över och underkant enbart på understa 
profilen därefter fäster man enbart i överkant då profilen hakas i profilen under
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klammer  
409600

Topphatt 4142XX

Kryssklammer 
411000

Rör Ø60 mm 4000XX
Anpassaas efter 
höjden

Rör Ø60 mm 
2500 mm, 400025

Fyrkantsbygel
450XXX

Angående klammer mot BLF-profil Klammer i över och underkant enbart på understa profilen där-
efter fäster man enbart i överkant då profilen hakas i profilen under. Används på skyltar bredare
än 3 meter.

Monteringsanvisning
KKR montage
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Angående klammer mot BLF-profil Klammer i över och underkant enbart på understa profilen 
därefter fäster man enbart i överkant då profilen hakas i profilen under.

Monteringsanvisning
KKR montage
Fyrkanthylla
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klammer 409600

U-bult 450451

Rör D 60 mm 4000XX
anpassas efter höjden

Bultsats vid skarvning av portalbalk 
inkl överspänningbrickor
typ 380 413830
typ 450 413930

Bultsats 
413730

Monteringsanvisning
Tvåbent fackverksportal typ 450 och 380
Det är viktigt att placering och inmätning 
av C/C fundament samt plushöjd över 
väg är korrekt, för att skapa min; frihöjd 
5,5 m underkant skylt. Detta ligger till 
grund för dimensionering av portal samt 
fundament. 
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Fackverksstoplar

KlätterskyddBultmönster

Typ 295
Bultar M24 x 4 st

Typ 450
Bultar M24 x 8 st

Typ 380
Bultar M20 x 8 st
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1 2

3

4

5

6

50

Marknivå

1

5

4

6

3

2

Montera bultar och undre brickor.

Lägg den rostfria plåten på plats.

Lyft stolpe med skylt på plats.

Montera brickor och muttrar. Dra  
muttrarna med 50 Nm.

Lås muttrarna med körnslag.

Placera fundamentet i marknivå. OBS! 
Bultöppningarna, vänd i trafikriktningen.

Trafikriktning

Slip-Base som uppfyller kraven 
enl. EN/12767 Class 100NE3

Trafikriktning

Slip-Base KKR

Bultmönster
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Montera bultar och undre brickor..

Lägg de rostfria plåtarna på plats.

Lyft stolpe med skylt på plats.

Montera brickor och muttrarna. Dra 
muttrarna med 100 Nm.

Lås muttrarna med körnslag.

2

3

4

5

6

Marknivå

1

5 6

3

2

4

1

Trafikriktning

Placera fundamentet i marknivå. OBS!
Bultöppningarna, vänd i trafikriktningen. 

Slip-Base som uppfyller kraven 
enl. EN/12767 Class 100NE2

Trafikriktning

Slip-Base fackverk, Nymontage

Kontrollera att fundamentet sitter i  
marknivå.

Om bultarna är för långa, kapas dessa  
till en längd av 45 mm ovanför kontra- 
muttrarna.

Viktigt att båda plattorna ligger absolut 

Muttrarna monteras i hålen och dras med 
med XXX Nm. Se Tabell.

1

3

8

2

4

9

10

5

6

7

Marknivå

Montera bultar och undre brickor.

Lägg de rostfria plåtarna på plats.

Lyft övre delen på plats. 

Montera brickor och muttrar. Dra muttrar-
na med 100 Nm samt lås dem med 
körnslag.

Lyft stolpe med skylt på plats.

Montera fackverksbultar samt spänn 
enligt tabell:

Typ Bult Moment

295 M24 x 4 st 71 1 Nm

380 M20 x 8 st 412 Nm

450 M24 x 8 st 71 1 Nm

1

2

3

3

4

6

8

9

10

5

7

Slip-Base som uppfyller kraven 
enl. EN/12767 Class 100NE2

Trafikriktning

horisontellt. OBS! Bultöppningarna, vänd
i trafikriktning 

Trafikriktning
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Kontrollera att fundamentet sitter i  
marknivå.

Om bultarna är för långa, kapas dessa  
till en längd av 45 mm ovanför kontra- 
muttrarna.

Viktigt att båda plattorna ligger absolut 

Muttrarna monteras i hålen och dras med 
med XXX Nm. Se Tabell.

1

3

8

2

4

9

10

5

6

7

Marknivå

Montera bultar och undre brickor.

Lägg de rostfria plåtarna på plats.

Lyft övre delen på plats. 

Montera brickor och muttrar. Dra muttrar-
na med 100 Nm samt lås dem med 
körnslag.

Lyft stolpe med skylt på plats.

Montera fackverksbultar samt spänn 
enligt tabell:

Typ Bult Moment

295 M24 x 4 st 71 1 Nm

380 M20 x 8 st 412 Nm

450 M24 x 8 st 71 1 Nm

1

2

3

3

4

6

8

9

10

5

7

Slip-Base som uppfyller kraven 
enl. EN/12767 Class 100NE2

Trafikriktning

horisontellt. OBS! Bultöppningarna, vänd
i trafikriktning 

Trafikriktning

Slip-Base fackverk, Befintligt montage
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Parkeringsledning

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Parkeringsledningssystem 
Med parkeringsledningens tre delar har ni möjlighet att styra trafiken ute på trafikleden, till/i 
parkeringshus/parkeringar samt till den enskilda parkeringsrutan. 

Parkeringsledningssystemet består av parkeringsytor (både öppna och garage) med skyltar 
som placeras på strategiska platser, försedda med styrsystem som oftast är webbaserade.
För bilisten ger denna metod möjlighet att enkelt hitta till en parkeringsplats och för citykärnan 
en positiv miljöeffekt eftersom det ger ett bättre trafikflöde.

Kontakta oss på Blinkfyrar för mer information.
blinkfyrar.se/kontakt

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Parkering 
Systemen går att utveckla helt efter kundens önskemål. En standardinstallation på en öppen 
p-yta eller garage/p-hus kan bestå av t ex; räkning vid in- och utfart, ett standalonesystem 
samt enkel- eller dubbelsidig skylt vid infart (som tillval monteras fristående eller på vägg).

Vill man använda sig av ett större system för samma ytor så kan det handla om;
platsdetektering med räkning / detektering vid varje plats (finns olika tekniklösningar),
enkel- eller dubbelsidig skylt vid infart som tillval monteras fristående eller på vägg.
Tillval, fler inre skyltar som hänvisar till ledig plats.

Självklart kan man bygga på systemen för både öppen yta utomhus eller garage/p-hus inom-
hus. Då kan man t ex lägga på;
Bara skyltar (då har kund eget räknesystem levererat av 3:e part och eget styrsystem)
Bara räknesystem (då har kund eget styrsystem och ev skyltar från 3:e part)
Eller både skyltar och räknesystem (då har kund eget styrsystem)

Vi har oerhört goda erfarenheter av olika tekniksmarta system, lämpliga för olika kunders 
behov.

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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ITS
Intelligent Transport Systems

blinkfyrar.se	 e-post@blinkfyrar.se	 0729 85 09 51
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ITS
Intelligent Transport Systems

Infartsskyltar
Infartsskyltar av LED för spridning av information och reklam längst vägen. 
För mer information och prisförslag kontkatka Blinkfyrar Stockholm.
Infarsskyltarna görs på beställning. 
Blinkfyrar Stockholm avdelning för Projekt och Service
0729 85 09 51

blinkfyrar.se	 e-post@blinkfyrar.se	 0729 85 09 51
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Trafikljus - Signalampel
Mobiliteten och rörligheten i trafiken fortsätter öka. Det gör att man nu tittar på hur man 
med hjälp av automatiserad styrning av trafikljus kan styra trafiken på ett intelligent sätt 
för att kollektivtrafiken samt räddningsfordon ska kunna ta sig fram i tid. Samtidigt kopplas 
detta ihop med klimatmålen där utsläppen ska minskas via en effektivare genomsläpplig-
het på våra vägar. Till detta erbjuder vi tillbehör såsom t ex stolpar och fundament.

Försäljningen av våra trafikljus är ett viktigt steg i utvecklingen av vårt företag. Som med 
mycket av vårt arbete är detta ytterligare ett sätt för Blinkfyrar att hjälpa landet framåt 
mot ett säkrare Sverige. Blinkfyrar kan planera och implementera en komplett entrepe-
nadslösning eller helt enkelt träda in i viktiga faser eller delar av projektet. Vi specialiserar 
oss på innovativa lösningar för trafikstyrning.

Kontakta oss:
thomas.holmstrom@blinkfyrar.se

Detektorsågning
Med många års erfarenhet inom detektorteknik och mångsidig personal så tar vi an 
oss alla uppdrag, stora som små. Utöver att styra trafiksignaler med detektorer så 
finns det andra områden där det är bra att ha detektorer. T.ex en säkerhetsdetektor 
som förhindrar bommen att stänga när bilen står under, eller en slinga som gör att 
grindarna/garaget öppnar automatiskt

Det finns även detektorer som räknar fordon eller cyklister. Som användare kan du 
få ut både antalet cyklar men även i vilken riktning de färdas i. 

Detta är väldigt användbart som underlag för trafikplanering.

Tveka inte att höra av er om ni har ett projekt ni behöver hjälp med. Vi ser möjlighe-
terna där andra ser problem.

Kontakt:

Richard.thelin@blinkfyrar.se

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Trafikljus - Tillbehör

172500	 Toppfäste RAL6009 Grön
172501	 Toppfäste RAL9006 Grå

172530	 Toppfäste RAL6009 Grön
172531	 Toppfäste RAL9006 Grå

172515	 Toppfäste RAL9006 Grå
172516	 Toppfäste RAL6009 Grön

172101 	 Trafiksignalstolpe Alu 2600 mm 
	 RAL6009 Stockholmsgrön, 10,95 kg

172102 	 Trafiksignalstolpe ’’ Stubbe’’ Alu 1790 mm 	
	 RAL6009 Stockholmsgrön, 8,46 kg

172103 	 Trafiksignalstolpe Alu 2600 mm RAL9006
	 Grå, 10,95 kg

 	 Trafiksignalstolpe ’’Stubbe’’ Alu 1790 mm 	
	 RAL9006 Grå, 8,46 kg

 172152	 Stolplucka Alu med hål RAL6009 
	 Stockholmsgrön, 0,41 kg

172153	 Stolplucka Alu täckt RAL6009 
	 Stockholmsgrön, 0,41 kg

Toppfäste
Toppfäste för trafiksignalstolpar, 
tillverkad i aluminium.
Finns i grön eller grå.
Passar till rörkonsoler.

Topplock
Topplock för toppfäste tillverkad i 
gjutet aluminium.
Finns i grön eller grå

Täckbricka
Täckbricka för toppfäste. 
Täckbricka tillverkad i aluminiumplåt.
Finns i grön eller grå.

Trafiksignalstolpe
Blinkfyrars trafiksignalstolpar inkluderar 
förstärkning i botten som 
är justerbara i höjdled med inkluderade 
stoppskruvar. Denna 
förstärkning är till för att motverka 
inbuktning i stolpen där den 
bultas fast i fundament
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Trafikljus - Tillbehör

Aluminium konsoler
Tillverkat i gjutet aluminium.
Finns i grön eller grå.
Konsolerna är böjda i formen för att 
underlätta kabelgenomföring.

Stålkonsoler trafiksignal
Stålkonsoler till toppfäste trafiksignal

402417	 Konsol upp Grå
402413	 Konsol upp RAL6009 Grön
402414 	 Cykelkonsol ner inkl. regn-	
	 skydd RAL6009 Grön
402419 	 Cykelkonsol ner inkl. regn-	
	 skydd Grå

172521	 Specialkonsol 1
	 RAL6009 Grön
	 Vikt: 3,55 kg

172522 	 Specialkonsol 2
	 RAL6009 Grön
	 Vikt: 3,05 kg

172523 	 Specialkonsol 3
	 RAL6009 Grön
	 Vikt: 3,45 kg

172520	 Busspriokonsol
	 RAL6009 Grön
	 Vikt: 7,5 kg

402413

402414

172521

172522

172523 

172520
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VMS - Skyltlösningar med variabelt budskap
Blinkfyrar kan erbjuda ett brett sortiment av skyltlösningar med variabelt budskap både fast 
monterade och flyttbara. Vi samarbetar med ett antal ledande aktörer inom området.

Blinkfyrar har utvecklat ett komplett 
skyltpaket där en skylt med ett per-
manent budskap kompletteras med en 
LED-tavla för variabelt budskap och 
aktuell information. Vi erbjuder också 
heldigitala varianter.

VMS = Variable Message Signs
Omställbara vägmärken för ökad säkerhet, till 
olika applikationer. Som framställs av LED-dioder 
i vit eller vit/röd med förvalt budskap.

Digital hastighetsdisplay
Digital Hastighetsdisplay Evolis Vision som har en extra integre-
rad display för text meddelande. En helt nyutvecklad display som 
utan avkall på prestanda är anpassad för ett enkelt och flexibelt 
användande. Displayen registrerar såväl antalet förbipasserande 
bilar som dess medelhastighet och maxhastighet. Detta inom ett 
område på 10 – 250 meter från displayen.

150050	 Evolis Vision Hastighetspåminnande display

Tillbehör
150012	 Extra batteri
150013	 Batteriladdare
150014	 Solpanels-kit (kräver två batterier)
150016	 GPRS modem till Evolis
150017	 Evolis 4G modem för Evolis Vision
150018	 Extra fäste (Evolis Vision)
150019	 Extra fäste (Evolis Mobility)
150020	 Web-data abonnemang 24 månader
150021	 Extra batteri till IR-sensor

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Index, A- Ö
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A

Anvisningsmärken		  45

Automatiskt Säkerhetshinder 	 70

Avstängningsmaterial		 16

-Avstängningsbräda		  12

-Avstängningslampor		 7

Avstängningsgrind		  24

B

Balkreflex	 	 	 78

Batterier			   118

Belastningar		  11-13

-Belastning med dubbelslits	

-Belastning BL1000		

-Belastning Stratos		

-Belastning Klippan		

-Belastning Svensktoppen	

Blinkman			   9

BLF-profil	 	 	 128

BLF-Systemet		  128

Bom			   80

Brandpostskylt		  64

Buffert			   26

-	 Tillbehör buffert	 33

Bultsats			   86

Bygg- och informationsskyltar	 106

C

Cykelvägvisning		  68

D

Detekorsågning		  154

Digital hasighetsdisplay	 157

D-solo			   7

Diverse skyltar		  62

Dubbelbygel		  106

E

ESW-konsol		  102

F

Fackverksstolpe		  86

Fackverksportal		  88

Farthinder			  79

-	 3m		  79

-	 Lilleskutt		  79

-	 Värnamo		  79

-	 Z-sniglen 2.0	 15

Farthinderbåge		  107

Farthinderstolpe		  76

Filstolpe			   17

Flaggspel			   16

Fordonsskyltar		  124

Fordonshinder			   70

Fundament			   89

- 	 Tillbehör fundament

Fyrkanthylla			   101

Fyrkantrör, KKR			   84

Fyrkantsbygel			   100

Fällman				    11

Förbudsmärken plast			   29

Förbudsmärken Plåt			   40

Fötter till sidomarkeringsskärm		  10

G

Gatunamnsskylt			   63        

Greppet				    118 

Grind 1000x4000			   24

Grind 2,7-5 m			   80

H 

Hammarrör			   23

Handlampa Nissen			   8

Handstrålkastare			   8

Handtag för sprayfärg			  117

Handtagsskylt plast			   32

H-konsol				    102

Husnummerskylt			   64

Hållare för vajerräcke			   23

Hänglås för brandkårsnyckel		  81

I 

Isflagga	 	 	 	 123

Infartskyltar			   153

K

Kantstolpar			   76-77

-	 Innoviaflex		 	

-	 Jacobi			 

-	 Oval 			 

-	 Rund  			 

Klammer				    95-99

Klotterborttagning			   119

Klätterskydd			   92

Kombiverktyg Bläckfisken	 	 119

Koner 

-	 BL1000			   13

-	 Klippan			   13

-	 Sportkoner		  117

-	 Svensktoppen		  12

Konsoler & väggfästen		  101

Kryss & stagklammer 			  99

L
LDS-profil	 	 	 	 78
Lokaliseringsmärken			   55
Lösa reflexer	 	 	 122
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M
Magnetskylt		  20
Markeringsskärm för fordon	 126
Markeringsskärm X2		  126
Mellankoppling Z-snigel	 15
Metallsökare		  120
Minileitboy			  17
Mobilt trafikljus	 	 11
Monteringsanvisning Pollare	 72
Montagelist		  9 
Montering & Skötsel		  127
Måttband			   120
Mäthjul			   121
-	 Reservdelar mäthjul	 121
N
Nedslagningsdon		  114
Nedslagningsdon Vingfundament
P
Pallkasset till handtagsskyltar	 115
Parkeringsledningssytem	 149
P-hinder			   81
Plastvägmärken		  28
P-nummerskylt		  64
Pollare			   72
-	 Bilbo		  74
-	 Gumipollare	 72
-	 Pålsjö		  74
Portalfeste			  109
Proguard			   20-21
Premark			   60
Premark tillbehör		  69
Primer			   61
Pulpetskylt		  112
Påbudsmärken		  52

R
Refugstolpe		  17
Renoveringssats		  87
Reparationsasfalt		  114
Rinnande Ljus LED 		  7
Rinnande Ljus Radiostyrt	 7
Rör			   84
Räckesvakt		  78
Röruppdragare		  114

S
Sandlåda			   123
SeeMe Varningssystem 	 115
till övergångsställe		
SH-klammer		  98
Sidomarkeringsskärm		 10
Signalampel		  154
Sjövägmärken		  57-58
Skarvdon			   99
Skarvklammer		  98
Skyltbelysning LED 		  117
Skyltbågar			  104
Skyltspett			   23
Skyltställ			   83
Snökäpp			   123
Sprayfärg			   116
Springy rör™		  111
Spärrbalk			   18
Spärrman			   18
Spärrnycklar		  119
Staket, Avstängning		  22

Stolpe till Vingfundament	 94

Stolpfot				    8
Säkerhetshinder Blomkruka		  70
Säkerhetspollare			   71
Särimner				    19
Säkerhetsstolpe Fackverk		  87
Säkerhetsstolpe,KKR			   85

T
T18 Kombinerad trä och stålräcke	 75
Temporärt fordonshinder MVB3		  70
Tillägstavlor			   54
Toppfäste i gjutet aluminium		  99
Topphattar 			   99
Toppkula				    112
Trafikbuffertar	 	 	 26-27
-	 2000/70			 
-	 För 100 km/h		
-	 2000/100			 
Trafikljus tillbehör & stolpar	 	 155
- Konsoler				    156
Trafikpollare	 	 	 76
Trafikspegel	 	 	 114
Trafik-ö	 	 	 	 110
Trafistop	 	 	 	 19

U
U-bultar 				    100
U-konsol				    102
Understöd				   98
Utrustning för vakt			   25
Upplysningsmärken			   52

V
Vario system			   9
Variabel F25			   8
Varningsmärken i plast 		  28
Varningsmärken i plåt			  36
Varningstält			   24
Varselväst				   25
Vikbar skylt			   52
Vingfundament 			   92
Vinkelrör				    102
VMS				    157
Vägbanereflektorer	 	 	 16
Vägmarkeringstape			   15
Vägbock				    16
Väggfäste				    101
Vägmärkesvagn			   14
Väjningsmärken plåt			   40

W
Wiregalge Universal 			   10

Z
Z-konsol				    103
Z-snigeln 2.0			   15
Zuggan 				    19

Ä
Ändskarv				    97
2twenty				    75



161

Anteckningar

blinkfyrar.se	 order@blinkfyrar.se	 0200-240400
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Kontakta oss
blinkfyrar.se
Beställ:				   Övrigt:
order@blinkfyrar.se		  epost@blinkfyrar.se
0200-240400			  Växel: 046-25 62 30

Vi finns:
Industrivägen 6
245 34 Staffanstorp
Skåne
växel: 046-25 62 30

Tuna gårdsväg 14,
147 43 Tumba
Stockholm
växel: 046-25 62 30

Gruvgatan 39B,
421 30 Västra Frölunda
Göteborg
växel: 046-25 62 30


